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Набухающая лента 
 
 
 

 

Набухающие ленты для герметизации швов —  
созданы для обеспечения водонепроницаемости 

•  строительных и температурных швов 

•  сборных конструкций, тюбингов, соединений труб 

•  проходных каналов для кабеля и труб 
 

 
 
 
 
 
 
Hydro Tape — мягкая и эластичная, легка в установке 

Набухающие ленты для герметизации рабочих швов, изготовленные из специальной резины, набухающей при контакте с 
водой. 

 

Применение: 
Строительный шов 
Сборные элементы 
Тюбинги 
Соединительные муфты труб 
Проходной канал для кабеля 
Ввод труб 

Характеристики: 
Прямоугольный профиль 
Плотность: 0,95 - 1,15 гр/мл 
Прочность на растяжение: 0,45 Н/мм

2
 

Ударная прочность: 0,85 Н/мм
2
 

Обратимость: Да 
Набухание в соленой воде: Да 
Набухаемость: Не более 200% 

Размеры 
18 x 8 мм 
20 x 5 мм 
20 x 10 мм 
20 x 15 мм 
20 x 20 мм 
25 x 20 мм 

ø 8 мм 
ø 12 мм 
ø 25 мм 

Упаковка 
60 м 

108 м 
54 м 
36 м 
27 м 
21 м 

 

Принадлежности для установки: HydroColl Glue 430, HydroSeal 355 

 
 

BentoFlex — классическая набухающая бентонитовая лента 

Набухающие ленты из натриевого бентонита для герметизации рабочих швов 
 

Применение: 
Строительный шов 
Сборные элементы 
Тюбинги 
Соединительные муфты труб 
Проходной канал для кабеля 
Ввод труб 

Характеристики: 
Обратимость: Да (так как все бентонитовые 
материалы имеют нестабильную структуру) 
Набухание в соленой воде: Нет 

Размеры 
20 x 10 мм 
20 x 15 мм 
25 x 20 мм 

Упаковка 
54 м 
30 м 
21 м 

 

 

Комплектующие и материалы для установки: BentoColl 305, BentoMastic 307 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ШВОВ 
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Набухающая лента 
 

Комплектующие 
 

HydroColl Glue 430 

 и материалы для установки набухающих резиновых 
лент 

Легкая и эффективная установка набухающей резиновой ленты HydroTape на всех видах стандартных поверхностей 
 

Применение: 
Установка набухающих лент 
HydroTape на гладких основах 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: Готов к 
использованию 
Консистенция: пастообразная 
Адгезия к влажному бетону: превосходная 
Быстрое отверждение 
Сглаживает небольшие неровности основы 

Упаковка 
Картридж 310 мл 
12 картриджей / коробка 

 

HydroSeal swelling paste 355 — набухающий клей-паста в картридже 

Высокоэластичный водонабухающий герметизирующий материал. 
 

Применение: 
Вводы конструктивных 
элементов 
Герметизация швов 
Клей и выравнивающая паста 
для набухающих лент HydroTape 

Характеристики. 
Соотношение компонентов смеси: Готов к использованию 
Консистенция: пастообразная 
Адгезия к влажному бетону: превосходная 
Время отверждения: лента 5 мм около 24 часов при 
относительной влажности 60% 
Плотность: 1,17 гр/мл 
Способность к набуханию: > 100% 

Упаковка 
Картридж 310 мл 
12 картриджей / коробка 

Комплектующие и материалы для установки набухающих бентонитовых 
лент 

BentoColl 305 — клей, содержащий бентонит 

Легкая и эффективная установка набухающей ленты BentoFlex на всех видах стандартных поверхностей 
 

Применение: 
Установка набухающей ленты 
Bentoflex на ровных поверхностях. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: Готов к использованию 
Консистенция: пастообразная 
Адгезия к влажному бетону: Да 
Быстрое отвержедние 
Выравнивает небольшие шероховатости поверхности. 

Упаковка 
Картридж 310 мл 
12 картриджей / коробка 

 
 

BentoMastic 307 - набухающие клей-паста в картридже 

Водонабухающая герметизирующая паста, обеспечивающая легкость и эффективность установки лент BentoFlex 
 

Применение: 
Вводы конструктивных 
элементов 
Герметизация швов 
Клей и выравнивающая паста 
для набухающих лент BentoFlex. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: Готов к использованию 
Консистенция: пастообразная 
Адгезия: Влажный бетон и многие другие поверхности. 
Время схватывания: лента 5 мм около 24 часов при 
относительной влажности 60% 
Способность к набуханию: 100% 

Упаковка 
Картридж 310 мл 
12 картриджей / коробка 

 

Двойная безопасность! 

Набухающая лента HydroTape, 

приклеенная при помощи 

набухающей пасты HydroSeal. 
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Герметизирующая лента 
 

 
 

Оклеечная гидроизоляция 

•  надежная герметизация, выдерживающая высокое давление 

•  для широких трещин и зазоров 

•  для герметизации щелей и стыков стена-пол 

•  для герметизации строительных и температурных швов 
 
 
 
 
 

 
Герметизация температурного шва Герметизация щелей Герметизация трещин 

 
 

 

HydroFlex Dichtband 275 

Гидроизоляция широких трещин и швов. Легкая установка без активации. Превосходная адгезия даже к влажному бетону. 
 

Применение: 
Строительные швы 
Строительные элементы 
Широкие трещины 

Характеристики: 
Не подверженный старению термопластичный 
эластомер 
Относительное удлинение при разрыве: > 300% 
Разрушающее напряжение: 12,5 МПа (в длину и в 
ширину) 
Сопротивление давлению воды: 4 бар (в течение 72 час) 
Диффузия водяного пара: 20.000 м 
Цвет: Белый 
Толщина: 1,2 мм 

Размеры 
ширина 10 см 
ширина 15 см 
ширина 20 см 
ширина 25 см 

Длина рулона 
25 м 

 

Комплектующие и материалы для установки: HydroFlex Kleber 826, HydroFlex Schweißmittel 275 S 
Вспомогательные материалы: Silox 860 D Spachtel 

 

 

Комплектующие и материалы для установки герметизирующей ленты 

HydroFlex Kleber 826 — стабильный эпоксидный клей для влажных поверхностей 

Клей для установки HydroFlex 275. 
 

Применение: 
Установка герметизирующей 
ленты HydroFlex 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 0,35 по весу 
(A : B) 
Текстура: пастообразная и стабильная 
Плотность: ~ 1,4 гр/мл 

  Время высыхания: 120-140 минут (20°C), 35 - 40 минут (30°C) 
Температура при обработке: +5°C - +40°C 
Адгезия к влажному бетону: да 

Компонент A 

25,0 кг 

7,4 кг 

 
Компонент B 

8,6 кг 

2,6 кг 
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Шланг для инъектирования 
 
 
 

Шланги и профили шлангов для обеспечения 
водонепроницаемости строительных швов 
посредством инъектирования 

•  смолами 

•  цементным раствором 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro Inject 403 — применение вакуумного метода обеспечивает возможность чистки и многократного 

инъектирования 

Шланг с возможностью многократного инъектирования для рабочих швов. 
 

Применение: 
Герметизация строительных 
швов 

Характеристики: 
Гибкий, легко устанавливается 
Возможность повторного инъектирования: да 
Квадратная форма обеспечивает оптимальное соединение 
стыка  
Возможность проведения испытания на 
водонепроницаемость сразу после инъектирования 

Упаковка 
Рулон 50 м готов для 
монтажа 
5 x 10 м 

Комплектующие и материалы для установки: Montageschelle 414, Montageschelle 415, Konfektionierset 413, Verwahrbox 417, 
Verpresszange 427 
Подходящие инъекционные смолы: HydroBloc Inject 583 (подходит для повторного инъектирования), HydroBloc PU 500,  

   HydroBloc 575 Integral, Silipox Injection 800 
 

 

Swellinject Swelling tube 405 

Уникальная комбинация из набухающей резины и шланга для инъектирования. 
 

Применение: 
герметизация строительных 
швов 

Характеристики: 
Гибкий, легко устанавливается 
Подходит для однократного инъектирования. 
Квадратная форма обеспечивает оптимальное соединение стыка 
Обратимое набухание обеспечивает безопасность и надежность 
герметизации строительных швов лентой HydroTape. 
Внутренняя трубка для инъектирования позволяет устранять 
возможные дефекты или гнезда из крупного заполнителя в 
бетоне. 

Упаковка: 
готов для монтажа 
5 x 9 м 

 

Комплектующие и материалы для установки: Montageschelle 414, Montageschelle 415, Verwahrbox 417, Verpresszange 427 
Подходящие инъекционные смолы: HydroBloc Inject 583, HydroBloc PU 500, HydroBloc 575 Integral, Silipox Injection 800. 
 

Две функции в одном изделии 

Однократная установка и двойная безопасность! 

Swelling tube 405 от ARCAN: 
Набухающий профиль с внутренней трубкой. 
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Шланг для инъектирования 
 

 
 

Injection 402 круглый 

Шланг для инъектирования и герметизации строительных швов. 
 

Применение: 
герметизация строительных 
швов 

Характеристики: 
Гибкий, предельно легкий в установке. 
Подходит для однократного инъектирования 
Функциональная система, специальное покрытие которой 
позволяет избежать закупоривания цементным раствором. 

Упаковка 
Рулон 250 м 
готов для монтажа 
5 x 10 м 

 

Комплектующие и материалы для установки: Montageschelle 416, Montageschelle 425, Konfektionierset 412, Verwahrbox 417,  

 Verpresszange 427 
Подходящие инъекционные смолы: HydroBloc Inject 583, HydroBloc PU 500, HydroBloc 575 Integral, Silipox Injection 800. 

 

 

Injection 406 квадратный 

Шланг для инъектирования и герметизации строительных швов. 
 

Применение: 
герметизация строительных 
швов 

Характеристики: 
Гибкий, предельно легкий в установке. 
Подходит для однократного инъектирования 
Функциональная система, специальное покрытие которой 
позволяет избежать закупоривания цементным раствором. 

Упаковка: 
Рулон 200 м 

 

Комплектующие и материалы для установки: Montageschelle 416, Montageschelle 425, Konfektionierset 412, Verwahrbox 417,  

 Verpresszange 427 
Подходящие инъекционные смолы: HydroBloc Inject 583, HydroBloc PU 500, HydroBloc 575 Integral, Silipox Injection 800. 

 
 
 

 

установка внутри 

арматуры 
герметизация течи инъектированием 

 

Комплектующие и 
 

Клипсы 

Монтажные клипсы для легкой и эффективной установки 
шлангов ARCAN. 

 материалы для установки шлангов 

 

Применение: 
Установка шлангов для 
инъектирования 

Типы 
Монтажные клипсы 414 (под строительные гвозди и торкретирование) 
Монтажные клипсы 415 (с дюбелем) 
Монтажные клипсы 416 (под строительные гвозди и торкретирование) 
Монтажные клипсы 425 (с дюбелем) 

Упаковка: 
Пакет 100 шт 
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Комплектующие и 
 

Защитная коробка Verwahrbox 417 

Безопасное хранение наконечников шлангов для 
инъектирования. 

 материалы для установки шлангов 

 

Применение 
Установка на конце шланга 

Характеристики: 

Подходит для 2 концов шланга 

Упаковка 
Коробка 5 шт. 

 
 

Набор для подгонки шлангов 

Принадлежности для укорачивания или удлинения шланга 
 

Применение 
Самостоятельное 
удлинение или 
укорачивание шлангов для 
инъектирования 

Типы: 
Tailor Set 412 
Подходит для шлангов 402 и 406. 

 
Tailor Set 413 
Подходит для шлангов 403 и 405. 

Содержимое: 
10 синих наконечников 
10 белых наконечников 
20 усадочных шлангов 
1 клей 

 
 

Зажимы для инъектирования Verpresszange 427 

Приспособление для инъектирования, используемое вместо пакеров. 

Применение: 
Прикрепите изделие на соединительную муфту, 
и насос будет подсоединен к плоской головке ниппеля 

 

 

Комплектующие и материалы для всех шлангов: 
 

 
 
 
 
 
 

Монтажная клипса с 

дюбелем 

 
 

 
Монтажная клипса под строительные 

гвозди и торкретирование 
 

 
 
 
 

Защитная коробка для вывода инъекционных шлангов 



     

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеальный материал для любой проблемы! 

Плакат инъекционных материалов ARCAN 
помогает быстро выбрать нужную смолу — попросите свой экземпляр! 
 
 

Для герметизации, заполнения, усиления и 
стабилизации 

•  Акриловые смолы и гели 
•  Эпоксидные смолы 
•  Комбинированные смолы 
•  Инъекционные растворы 
•  Полиуретановые смолы и гели 
•  Силиконовые и силикатные смолы 

для трещин, швов, поверхностей и грунта 

Классические двухкомпонентные смолы с медленной реакцией для стандартного 
применения. 
Подходят для всех простых и ручных насосов. 
 
Двухкомпонентные смолы с быстрой и моментальной реакцией для сложных 

случаев. 
Вводятся двухкомпонентными насосами. 

 
Новые смолы с катализатором в составе. Системы INTEGRAL! 

Всего один компонент. Просты в обращении и совершенно безопасны. Только от ARCAN! 
 
Гидрогель для герметизации поверхностей, опорных плит при фундаментных работах и  

систем отведения сточных вод, а также для изоляции загрязненных участков. 
 
Водоотталкивающие и суперводоотталкивающие материалы для горизонтальных заслонов против 
поднимающейся влаги. 
 

 

 
Водоотталкивающие и супер-водоотталкивающие пропитки для горизонтальных барьеров 
против сырости. 
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Полиуретановые инъекционные смолы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HydroBloc PU 500 — пластичная набухающая смола, успешно применяется уже 20 лет  

Набухающая полиуретановая смола с эффектом самозалечивания. Не пенится, не содержит растворителей!  

 
Применение: 
Заполнение трещин 
Герметизация строительных швов 
Впрыскивание через инъекционный 
шланг 
 

 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: 60 - 80 минут при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,05 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 150 мПа·с / +-30 (при 20°C) 
Набухание: 150% 
Прочность на разрыв в застывшем виде: около 100% 
 
Можно использовать в контакте с питьевой водой (сертификат KTW). 
 

 
Компонент A 

4,8 кг 
10,0 кг 

200,0 кг 
 

Компонент B 
5,2 кг 
10,8 кг 

216,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 508, HydroCat 509 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
HydroBloc PU 506  

Эластичная инъекционная смола низкой вязкости для гидроизоляции. 
Отличная адгезия, долговечность и проникновение. Не содержит растворителей! 

 

 
Применение: 
Заполнение трещин 
Герметизация строительных швов 
Впрыскивание через инъекционный 
шланг 
 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: 60-80 минут при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,05 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 80 +/- 25 сСт (при 20°C) 
Прочность на разрыв в застывшем виде: около 50% 
 

 
Компонент A 

9,7 кг 
200,0 кг 

 
Компонент B 

10,3 кг 
216,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 508, HydroCat 509 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
 

Мы предлагаем весь спектр полиуретановых материалов: 
•  набухающие: после отверждения набухают при контакте с водой (эффект 

самозалечивания!) 
•  эластичные: растягиваются после отверждения 
•  расширяющиеся: образуют пену во время реакции 
•  пластичные: позволяют менять форму, но не растягиваются 
•  твердые: вязкие или твердые как стекло, хорошо поддаются механической 
обработке 
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Полиуретановые инъекционные смолы 

 

 
HydroBloc 575 Integral — набухающая смола   

Готовая к использованию однокомпонентная набухающая смола. Не пенится, не содержит растворителей!  
 
Применение: 
Заполнение трещин 
Строительные швы 
Впрыскивание через инъекционный 
шланг 
 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: 60-80 минут при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,05 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 150 мПа•с / +-30 (при 20°C) 
Набухание: 150% 
Прочность на разрыв в застывшем виде: около 100% 
 
Можно использовать в контакте с питьевой водой (сертификат KTW). 
 

 
Компонент 

1,5 кг 
3,2 кг 
6,5 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
HydroBloc 600 Integral — высокоэластичная смола  

Готовая к использованию гидроактивная однокомпонентная инъекционная смола. 
Не содержит растворителей, с замкнутоячеистой структурой, эластичная. 

 

 
Применение: 
Заполнение трещин 
Герметизация строительных швов 
Впрыскивание через инъекционный 
шланг 
 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию 
Время гелеобразования: нет стандартного времени реакции 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,10 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 200 +/- 10 мПа•с(при 20°C) 
 
Можно использовать в контакте с питьевой водой (сертификат KTW). 
 

 
Компонент 

1,5 кг 
3,2 кг 
6,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: - 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
      HydroBloc Integral 575 набухающая смола 
      HydroBloc Integral 600 высокоэластичная смола 
      HydroBloc Integral 620 гидроактивная пена 

      Системы Integral — всегда на шаг впереди! 

HydroBloc-Integral = 

•  всего 1 компонент 
•  не нужно смешивать 
•  время работы не ограничено 
•  никаких ошибок 
•  никаких проблем 

HydroBloc-Integral — великолепное решение! 
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Специальная продукция для прокладки туннелей 

HydroBloc Ankerharz PU 640  

Активная сильнодействующая тиксотропная смола для анкеровки.  
 
Применение: 
Анкеровочная смола 

 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: 7 - 10 сек. 
Время схватывания: 4 - 5 минут 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность Компонент А: 1,05 гр/мл (20°C) 
Плотность Компонент В: 1,15 гр/мл (20°C) 
Вязкость Компонент А: 150 - 250 мПа·с (при 20°C) 
Вязкость Компонент В: 250 - 450 мПа·с (при 20°C) 
 

 
Компонент A 

20,0 кг 
200,0 кг 

 
Компонент B 

25,0 кг 
250,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
HydroBloc PU 641  

Моментальная инъекционная смола высокой прочности.  
 
Применение: 
Укрепление пород при прокладке туннелей и 
горных работах 
Гидроизоляция 
Стабилизация 
Усиление 
 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: может составлять от 15 сек до 3 мин 
Вязкость Компонент А: 250 - 350 мПа•с(20°C) 
Вязкость Компонент В: 250 - 450 мПа•с(20°C) 
Плотность Компонент А: 1,05 гр/мл (20°C) 
Плотность Компонент В: 1,15 гр/мл (20°C) 
Расширение: до 10% 
 

 
Компонент A 

31,5 кг 
210,0 кг 

 
Компонент B 

34,5 кг 
230,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 054, HydroCat 055 
 
HydroBloc PU 641 T — тиксотропная смола  

Моментальная инъекционная смола высокой прочности, тиксотропный материал для управляемой заливки.  
 
Применение: 
Заливка и герметизация широких трещин 
и швов 
Стена в грунте 
 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: может составлять от 15 сек до 3 мин 
Вязкость Компонент А: 250 - 350 мПа•с(20°C) 
Вязкость Компонент В: 250 - 450 мПа•с(20°C) 
Плотность Компонент А: 1,05 гр/мл (20°C) 
Плотность Компонент В: 1,15 гр/мл (20°C) 
Расширение: до 10% 
 

 
Компонент A 

31,5 кг 
210,0 кг 

 
Компонент B 

34,5 кг 
230,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 054, HydroCat 055 

Активные сильнодействующие смолы с коротким временем 
реакции 

•  при высоком давлении воды 

•  для защиты при проходке туннелей 

•  для клеевой анкеровки и инъекционной винтовой анкеровки 

•  твердые, эластичные или в виде пены 
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Полиуретановые инъекционные смолы 

 
 
HydroBloc PU 642 T — эластичная смола  

Моментальная тиксотропная высокоэластичная инъекционная смола высокой прочности.  
 
Применение: 
Деформационные швы 
Подвижные трещины 
Гидроизоляция 
Стена в грунте 
 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: может составлять от 15 сек до 3 мин 
Вязкость Компонент А: 250 - 350 мПа•с(20°C) 
Вязкость Компонент В: 250 - 450 мПа•с(20°C) 
Плотность Компонент А: 1,05 гр/мл (20°C) 
Плотность Компонент В: 1,15 гр/мл (20°C) 
Расширение: до 10% 
 

 
Компонент A 

31,5 кг 
210,0 кг 

 
Компонент B 

34,5 кг 
230,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 054, HydroCat 055 
Вспомогательные материалы: - 
 
HydroBloc PU 644  

Моментальная реакция и отличная адгезия, слабое образование пены.  
 
Применение: 
Защита при проходке 
Усиление 
Стабилизация 
Герметизация 
 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: может составлять от 20 сек до 3 мин 
Вязкость смеси: 200 - 300 мПа•с(20°C) 
Плотность смеси: 1,18 гр/мл (20°C) 
Расширение: 150 % 
Гелеобразование: 90 - 100 сек (20°C) 
Без отлипа: 3 - 6 минут (20°C) 
Сопротивление сжатию: > 60 Н/мм² 
Прочность на растяжение при изгибе: > 45 Н/мм² 
Адгезия к бетону: > 3 Н/мм² 
 

 
Компонент A 

кг 
кг 
 

Компонент B 
кг 
кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: - 
Вспомогательные материалы: - 
 
SiliBond 697 — прозрачная смола, устойчивая к УФ-излучению, не желтеет!  

Устойчивая к УФ-излучению пластичная полиуретановая смола для заливки и инъектирования.  
 
Применение: 
Прозрачное покрытие для герметизации 
камней и плит 
Верхнее покрытие для песочных ковров 
Связующий агент для штукатурки и растворов  
для заполнения швов 
Заполнение пустотелых стеновых керамических 
блоков или фасадов 
 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 100 : 28 по объему 
Вязкость смеси: 500 - 800 мПа•с(20°C) 
Плотность: около 1,02 гр/мл при 20°C 
Время обработки: 45 минут при 20°C (100 гр) 
Диапазон рабочих температур: +8°C - +30°C 
Время отверждения: около 200 - 250 минут при 20°C 
Использовать через: 12 часов 
 

 
Компонент A 

кг 
кг 
 

Компонент B 
кг 
кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 
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Полиуретановые инъекционные смолы 

 

 
 
HydroSoil 1020 i — отличное проникновение в мелкозернистые структуры, быстрое отверждение  

Гидроактивная инъекционная смола низкой вязкости для усиления и стабилизации.  
 
Применение: 
Стабилизация грунта 
Укрепление конструкций зданий 
 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию 
Время гелеобразования: нет стандартного времени реакции 
Вязкость: 120 - 200 мПа•с(20°C) 
Плотность смеси: 1,06 - 1,10 гр/мл (20°C) 
Набухание: 50% 
 

 
Компонент 

20,0 кг 
200,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 576 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Trennfix 480 
 
 

 

Для усиления и укрепления почв и конструкций 
зданий 
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Полиуретановые пенистые смолы 

 

 
 
HydroBloc Schaum 510  

Гидроактивная пенистая смола низкой вязкости с быстрой реакцией. Безусадочная!  
 
Применение: 
Гидроизоляция 
 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 - 4% HydroCat по отношению к 
основному компоненту 
Время до начала реакции: 10 сек 
Завершение реакции: 50 - 55 сек 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,1 - 1,15 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 200 - 260 мПа•с(при 20°C) 
Образование пены: свободное вспенивание 40 литров на кг 
 

 
Компонент A 

2,5 кг 
10,0 кг 
200,0 кг 

Компонент B 
(катализатор) 

0,50 кг 
1,00 кг 
10,00 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 513, HydroCat 514 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Trennfix 480 
 
HydroBloc Schaum 500-15 — готовый растягивающийся материал, разбухает под действием воды!  

Эластичная и разбухающая двухкомпонентная полиуретановая пена.  
 
Применение: 
Гидроизоляция 
Герметизация переборок 
Герметизация стен в грунте 
Строительные швы 
Деформационные швы 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Ускорение реакции: 50 сек при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Время схватывания: 2 - 3 минуты 
Плотность смеси: 1,05 гр/мл (20°C) 
Коэффициент пенообразования: 3 – 4 
 
Можно использовать в контакте с питьевой водой (сертификат KTW). 
 

 
Компонент A 

10,0 кг 
200,0 кг 

 
Компонент B 

11,0 кг 
220,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 508, HydroCat 509 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Trennfix 480 
 
 
 

Гидроизоляция — пенистые смолы 

•  микроячеистая структура 
•   сильное образование пены 
•  быстрая реакция 

•  для одно- или двухкомпонентных инъекций 

13 ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



     

 

Полиуретановые пенистые смолы 

 
HydroBloc Schaum 516  

Двухкомпонентная пена с быстрой реакцией и сильным образованием пены. С мелкоячеистой структурой, жесткая.  
 
Применение: 
Герметизация 
Заполнение 
Швы 
Трещины 
Прокладка туннелей 
Горные работы 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время до начала реакции: 60 - 80 сек при 20°C 
Выдержка: 2 - 4 минуты 
Вязкость: ~ 450 - 550 мПа•с(20°C) 
Плотность: 1,05 гр/мл (20°C) 
Кратность пены: > 20 

 
Компонент A 

9,3 кг 
28,0 кг 
200,0 кг 

 
Компонент B 

10,6 кг 
32,0 кг 
220,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 514 
Вспомогательные материалы: - 
 
HydroBloc 620 nv Integral— готовая к использованию смола!  

Инъекционная смола со слабым образованием пены, низкой вязкостью и гидроактивным эффектом. Не содержит 
растворителей! 

 

 
Применение: 
Заполнение трещин 
Герметизация строительных швов 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию 
Время гелеобразования: нет стандартного времени реакции 
Время схватывания: около 30 минут 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,10 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 150 +/- 100 мПа•с(при 20°C) 
 
Можно использовать в контакте с питьевой водой 
(сертификат KTW). 

 
Компонент A 

1,0 кг 
2,5 кг 
6,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: - 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Trennfix 480 
 
HydroBloc 620 nv Standard  

Гидроактивная пенистая смола низкой вязкости со средней скоростью пенообразования.  
 
Применение: 
Заполнение трещин 
Герметизация строительных швов 
Гидроизоляция 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 - 4% HydroCat к основному 
компоненту 
Ускорение реакции: 20 - 25 сек 
Завершение реакции: 80 - 100 сек 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: около 1,12 гр/мл (20°C) 
Образование пены: свободное вспенивание 25 литров на кг 
 
Можно использовать в контакте с питьевой водой 
(сертификат KTW). 
 

 
Компонент A 

10,0 кг 
30,0 кг 
200,0 кг 

Компонент B (катализатор) 
0,50 кг 
1,00 кг 
10,00 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 513, HydroCat 514 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Trennfix 480 
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Акриловые смолы 

 

 
HydroBloc AC 555 — низкая вязкость, без запаха, твердость в сочетании с высокой прочностью  

Водорастворимая акриловая смола для заполнения пустот. Может использоваться при температуре ниже 0°C!  
 
Применение: 
Заполнение трещин 
Герметизация строительных швов 
Впрыскивание через инъекционную 
трубку 
Анкеровочная смола 
Усиление и стабилизация 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 4% катализатора 
Время гелеобразования: 70 - 80 минут при 20°C 
Диапазон рабочих температур:  
допустима температура ниже 0°C 
Плотность смеси: 1,05 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 150 - 250 мПа•с(при 20°C) 

 
Компонент A + B 
10,0 кг включая 

катализатор 
200,0 кг 

 
Компонент катализатор 

1,0 кг 
10,0 кг 

Для очистки и ухода используется: вода 
Катализаторы: HydroCat 585,HydroCat 586, HydroCat 587 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130 
 
Инъекционная смола с антикоррозийной добавкой для активной защиты арматуры. 
HydroBloc Injekt 583 — успешно применяется уже 20 лет  

Разбухает под действием воды. Водорастворимая инъекционная смола с отличной химический устойчивостью.   
 
Применение: 
Заполнение трещин 
Герметизация строительных швов 
Работа с инъекционным шлангом под 
давлением 
Повторное впрыскивание через 
инъекционные шланги 

 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: 50 - 60 минут при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,08 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 85 - 100 мПа•с(20°C) 
Набухание: 150% 
 
Можно использовать в контакте с питьевой водой 
(сертификат KTW). 

 
Компонент A 

5,0 кг 
10,0 кг 
200,0 кг 

 
Компонент B 

5,0 кг 
10,0 кг 
200,0 кг 

Для очистки и ухода используется: вода 
Катализаторы: HydroCat 585,HydroCat 586, HydroCat 587 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130 
 
 Акриловые смолы ╪ акриловые гели 
 Акриловые смолы — это полноценные инъекционные смолы, а не гели! 
 

Важно: Обе акриловые смолы HydroBloc AC-555 и HydroBloc Injekt 
583 представляют собой настоящие смолы, а не гели! 
Они используются вместо полиуретановых или конструкционных 
полиэфирных смол во всех случаях, где обычно применяют 
стандартные инъекционные смолы. Акриловые смолы — это 
полнофункциональные инъекционные смолы. Они характеризуются 
не только хорошими литьевыми характеристикими, отсутствием 
побочной реакции с водой (не пенятся) и отличной адгезией к сырым 
и влажным поверхностям, но и тем, что в жидком состоянии могут 
смываться водой. Поэтому насосы и другие инструменты можно 
легко и дешево очистить при помощи воды. Акриловые смолы не 
требуют применения каких-либо растворителей. 
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Эпоксидные инъекционные смолы 

 
Silipox Injection 800  

Эпоксидная смола низкой вязкости с отличной адгезией и проникновением в мелкозернистые структуры. Не содержит 
растворителей! 

 

 
Применение: 
Герметизация строительных швов 
Герметизация трещин 
Впрыскивание через инъекционный шланг 
Заполнительная цементация 
Усиление и стабилизация 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2 : 1 (A : B) 
Время гелеобразования: 40 - 50 минут при 20°C 
Диапазон рабочих температур: 8°C - 35°C 
Плотность смеси: 1,03 +/- 0,1 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 140 +/- 50 мПа•с(при 20°C) 

 
Компонент A 

1,0 кг 
10,0 кг 

200,0 кг 
Компонент B 

0,5 кг 
5,0 кг 

100,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silipox Injection 810 NT  

Эпоксидная смола низкой вязкости для инъекций, имеет низкую скорость реакции. Не содержит растворителей.  
 
Применение: 
Герметизация трещин 
Впрыскивание через инъекционный 
шланг 
Усиление и стабилизация 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 5 : 1 (A : B) 
Время гелеобразования: около 5 часов при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность: 1,05 гр/мл (20°C) 
Вязкость: 80 - 85 мПа·с 

 
Компонент A 

25,0 кг 
200,0 кг 

Компонент B 
5,0 кг 

40,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
Silipox Injection 811 NT — предназначена для инъекций во влажных условиях  

Эпоксидная смола низкой вязкости для инъекций. Отличное сцепление с влажной поверхностью. Не содержит растворителей!  
 
Применение: 
Герметизация трещин 
Работа с инъекционным шлангом под 
давлением 
Усиление и стабилизация 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 5 : 1 (A : B) 
Время гелеобразования: около 2 часов при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность: 1,05 гр/мл (20°C) 
Вязкость: 80 - 85 мПа·с 

 
Компонент A 

25,0 кг 
200,0 кг 

 
Компонент B 

5,0 кг 
40,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 

SILOX-NT: новая технология для эпоксидных смол 

NT-смолы не содержат агрессивных или раздражающих разбавителей, а их 
отвердители не содержат бензилового спирта или других летучих органических 
соединений. 
Из всех известных на сегодняшний день смол NT-смолы самые безопасные для 
окружающей среды и здоровья. 

Сделано в ARCAN! 
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Эпоксидные инъекционные смолы 

 
Silox Injection 812 NT  

Эпоксидная смола низкой вязкости для инъекций. Не содержит растворителей! Обладает средней скоростью твердения.  
 
Применение: 
Герметизация трещин 
Впрыскивание через инъекционный 
шланг 
Усиление и стабилизация 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 5 : 1 (A : B) 
Время гелеобразования: около 1,5 - 2 часов при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность: 1,05 гр/мл (20°C) 
Вязкость: 80 - 85 мПа·с 

 
Компонент A 

25,0 кг 
200,0 кг 

Компонент B 
5,0 кг 

40,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
Silox Injection 813 NT  

Эпоксидная смола низкой вязкости для инъекций. Не содержит растворителей! Имеет высокую скорость твердения.  
 
Применение: 
Герметизация трещин 
Впрыскивание через инъекционный 
шланг 
Усиление и стабилизация 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2 : 1 (A : B) 
Время гелеобразования: около 4 часов при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность: 1,03 гр/мл (20°C) 
Вязкость: 70 - 75 мПа·с 

 
Компонент A 

25,0 кг 
200,0 кг 

Компонент B 
5,0 кг 

40,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
Silipox Injection 815 NT — усиление и стабилизация  

Эпоксидная смола низкой вязкости для инъекций. Не содержит растворителей!  
 
Применение: 
Заливка и усиление узких трещин 
и отверстий 
Укрепление строительных материалов 
малым количеством связующего 
вещества 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 5 : 3 (A : B) 
Время гелеобразования: около 3 часов при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность: 1,05 гр/мл (20°C) 
Вязкость: 80 - 85 мПа·с 

 
Компонент A 

25,0 кг 
200,0 кг 

 
Компонент B 

15,0 кг 
120,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеальный материал для любого случая 

Silox 810 NT — время отверждения 5 часов 
Silox 811 NT — время отверждения 2 часа, подходит для влажных трещин и 
строительных материалов 
Silox 812 NT — время отверждения 2 часа 
Silox 813 NT — время отверждения 1 час, подходит для использования при низких 
температурах 
Silox 815 NT — время отверждения 3 часа, низкая вязкость 

время отверждения при температуре 20°C 
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Эпоксидные инъекционные смолы 

 
HydroPox EP Injekt 840  

Эпоксидные смолы низкой вязкости с отличными характеристиками текучести и впитывания. Не содержат растворителей!  
 
Применение: 
Герметизация трещин 
Впрыскивание через инъекционный 
шланг 
Уплотнение и стабилизация 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему (A : B) 
Время гелеобразования: 90 - 100 минут при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,03 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 140 - 25 мПа·с 
Предел эластичности: макс. 3% 

 
Компонент A 

1,0 кг 
20,0 кг 
200,0 кг 

Компонент B 
1,0 кг 

20,0 кг 
200,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
 
B-Pox 0480  

Эпоксидная смола низкой вязкости, не содержит растворителей!  
 
Применение: 
Герметизация трещин 
Впрыскивание через инъекционный 
шланг 
Уплотнение и стабилизация 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему (A : B) 
Время гелеобразования: 90 - 100 минут при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,03 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: 140 - 25 мПа·с 
Предел эластичности: макс. 3% 

 
Компонент A 

19,60 кг 
 

Компонент B 
9,80 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 
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Гидрогель 

 

 
15 октября 2010 г., 14:18 
Окончание прокладки Готардского базисного туннеля в Швейцарии — самого длинного туннеля в 
мире. 10 лет работ и 57 километров через Альпы — это мировой рекорд. Наши гели также 
применялись на этом строительстве. При помощи инъекций цемента и в общей сложности 500 
тонн HydroBloc-Polygel стало возможным укрепить хрупкие породы и снова запустить буровую 
машину. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гидрогели ARCAN: 

- для инъектирования строительных конструкций и нанесения гелевых покрытий (герметизация 
поверхностей) 
- для герметизации опорных плит и укрепления конструкций 

 

Акриловые гели 
____________________ 

 
HydroBloc-Polygel 530 

HydroBloc-Polyblend 540 

 

Полиуретановые гели 
___________________________ 

 
HydroBloc Polygrout 650 

HydroBloc PU 660 

 

Силикатные гели 
______________________ 

 
Silibond Si 711 

Доступны различные типы 

19 ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



     

 

Акриловые гели 

 
 
 
 
 
 
 
Все преимущества одним взглядом 
 
● Низкая вязкость 

● Отличное проникновение в мелкозернистые структуры и маленькие отверстия 

● Управляемое набухание при контакте с водой 

● Имеют различные скорости реакции, которые легко регулировать 

● Просты в применении 

● Не токсичны, безопасны для окружающей среды и подходят для применения в 
контакте с питьевой водой 

● Отличная химическая и механическая устойчивость 

 
 
 

HydroBloc Polygel 530  

Высокоэластичный гидрогель низкой вязкости для гидроизоляционных работ. Безвреден для здоровья.  
 
Применение: 
Герметизация цементных завес 
Герметизация конструкций 
Заполнение трещин 
Реконструкция каналов 
Герметизация стен в грунте 
Герметизация шпунтовых ограждений 
Усиление и стабилизация 

 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: 
может составлять от 10 сек до 120 минут 
Диапазон рабочих температур: > 0°C 
Плотность смеси: 1,15 - 1,017 гр/мл (20°C) 
Вязкость в смеси с водой: около 3,2 мПа•с (при 20°C) 
Набухание: 100% 
 
Можно использовать в контакте с питьевой водой 
(сертификат KTW). 

 
Компонент A (гель) 

28,0 кг 
200,0 кг 

1 000,0 кг 

Для очистки и ухода используется: вода 
Катализаторы: HydroCat 546,HydroCat 548, HydroX 549-A 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130 

 
 

Акриловые гели ARCAN безвредны для здоровья и при использовании с  
антикоррозионной добавкой Additive-AK не вызывают окисления даже в жидком состоянии. 
Машины и инструменты из нержавеющей стали больше не нужны! 
Строительные материалы и арматура не пострадают! 
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Акриловые гели 

 

Катализаторы и инициаторы реакции для акриловых гелей 

HydroCat 546  

Катализатор для HydroBloc Polygel 530, низкая скорость реакции.  
 
Применение: 
Катализатор для Polygel 530 
Подходит для реакций с низкой 
скоростью 

 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2 - 4% по отношению к 
основному компоненту 
Время гелеобразования: 5 - 120 минут 
Диапазон рабочих температур: > 5°C 

 
Компонент 

10 кг 

 
HydroCat 548  

Катализатор для HydroBloc Polygel 530, высокая скорость реакции.  
 
Применение: 
Катализатор для Polygel 530 
Подходит для реакций с высокой 
скоростью 

 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2 - 4% по отношению к 
основному компоненту 
Время гелеобразования: 10 сек - 5 минут 
Диапазон рабочих температур: > 5°C 

 
Компонент 

10 кг 

 
HydroX 549 - A  

Инициатор реакции для HydroBloc Polygel 530.  
 
Применение: 
Инициатор реакции для Polygel 530 
Не использовать в сочетании с 
HydroBloc 
Polyblend 540 

 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2 - 4% по отношению к 
объему воды 
Время гелеобразования: 10 сек - 120 минут 
Диапазон рабочих температур: > 5°C 

 
Компонент 

0,5 кг 
25,0 кг 

 
HydroX 549 - N  

Инициатор реакции для HydroBloc Polygel 530, который можно использовать в сочетании с HydroBloc PolyBlend 540.  
 
Применение: 
Инициатор реакции для Polygel 530 

 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2 - 4% по отношению к 
объему воды 
Время гелеобразования: 10 сек - 120 минут 
Диапазон рабочих температур: > 5°C 
 

 
Компонент 

0,5 кг 
25,0 кг 
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Акриловые гели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добавки для акриловых гелей 

HydroBloc Polyblend 540  

Активная добавка для HydroBloc Polygel 530. Улучшает Характеристики HydroBloc Polygel 530.  
 
Применение: 
Герметизация цементных завес 
Герметизация конструкций 
Заполнение трещин 
Реконструкция каналов 
Герметизация стен в грунте 
Герметизация шпунтовых ограждений 
Уплотнение и стабилизация 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: 
может составлять от 10 сек до 120 минут 
Диапазон рабочих температур: > 0°C 
Плотность: 1,05 гр/мл (20°C) 
Вязкость: 25 - 40 мПа•с (при 20°C) 
Набухание: 100% 
 

 
Компонент 

25,0 кг 
200,0 кг 

1 000,0 кг 

 
Additive AK  

Защита от коррозии.  
 
Применение: 
Антикоррозионная добавка для гелей 
HydroBloc Polygel 
Защита арматуры 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2 - 4% в соответствии с 
объемом инициатора реакции HydroX 
 

 
Компонент 

0,5 кг 
25,0 кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Головка анкера во время 

          инъекции HydroBloc 
          Polygel 530 / HydroBloc 
          Polyblend 540 

Polyblend 540: альтернативный второй компонент 
Улучшает характеристики акриловых гелей 

•  меньшая усадка при высыхании 
•  улучшенные эластичность и прочность на разрыв 
•  улучшенное сцепление с поверхностью 

•  улучшенная химическая устойчивость 
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Полиуретановый гель 

 
HydroBloc Polygrout 650  

Высокоэластичный полиуретановый гидрогель. Концентрированный!  
 
Применение: 
Реконструкция каналов 
Герметизация стен в грунте 
Герметизация шпунтовых ограждений 
Герметизация поверхностей 
Герметизация конструкций 
Гидроизоляция 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 - 13 частей с водой 
Время гелеобразования: зависит от количества воды 
Диапазон рабочих температур: > 5°C 
Плотность: 1,1 гр/мл (20°C) 
Вязкость: 800 - 1600 мПа•с (при 20°C) 
Набухание: 100% 
 

 
Компонент A (гель) 

25,0 кг 
200,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 576 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 

 
HydroBloc Polygel 660  

Высокоэластичный полиуретановый гидрогель. Готов к использованию 1 : 1.  
 
Применение: 
Реконструкция каналов 
Герметизация стен в грунте 
Герметизация шпунтовых ограждений 
Герметизация поверхностей 
Герметизация конструкций 
Гидроизоляция 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 - 2 частей с водой 
Время гелеобразования: зависит от количества воды 
Диапазон рабочих температур: > 5°C 
 

 
Компонент 

25,0 кг 
200,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 576 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480 

 

Силикатные гели 

Silibond Si 711  

Силикатный гидрогель для гидроизоляции при гражданском строительстве.  
 
Применение: 
Усиление и стабилизация 
Герметизация опорных плит 
Герметизация систем отведения 
сточных вод 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 
в зависимости от времени реакции 
Время гелеобразования: различное 
Плотность Компонент А: 1,4 - 1,5 гр/мл (20°C) 
Плотность Компонент В: 1,2 - 1,3 гр/мл (20°C) 
Вязкость Компонент А: 1300 мПа•с +/-200 (при 20°C) 
Вязкость Компонент В: 1 - 3 мПа•с (при 20°C) 
Значение pH Компонент А: 11 - 11,5 
Значение pH Компонент В: 1 - 3 
 
Можно использовать в контакте с питьевой водой 
 

 
Компонент A 

200,0 кг 
1 000,0 кг 

 
Компонент B 

200,0 кг 
1 000,0 кг 
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Комбинированные инъекционные смолы 

 
... решение всех проблем! 

HydroBloc Rapid 570  

Активная сильнодействующая набухающая инъекционная смола-эластомер. Высокая прочность на разрыв и эластичность.  
 
Применение: 
Гидроизоляция 
Герметизация деформационных швов 
Герметизация стен в грунте 
Герметизация шпунтовых ограждений 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему 
Время гелеобразования: 
после смешивания реагирует самопроизвольно 
Время схватывания: 3 - 4 минуты 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,05 гр/мл (20°C) 
Вязкость смеси: измерению не поддается 
Набухание: 50% 
 
Можно использовать в контакте с питьевой водой 
(сертификат KTW). 
 

 
Компонент A 

10,8 кг 
200,0 кг 

 
Компонент B 

10,0 кг 
250,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: HydroCat 576 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Trennfix 480 

 

Органо-минеральные смолы 

HydroBloc OM 591  

Быстро реагирующая органо-минеральная смола для инъекций. Высокопрочная.  
 
Применение: 
Укрепление конструкций при прокладке 
туннелей 
Герметизирующее инъектирование от 
высоконапорной воды 
Анкеровка 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1:1 по объему 
Время гелеобразования: 4 - 5 минут (при 20°C) 
Выдержка: 10 - 15 минут 
Плотность: Компонент A 1,3 - 1,45 гр/мл,  
Компонент B 1,0 - 1,15 гр/мл (при 20°C) 
Вязкость: Компонент A 400 - 500 мПа•с,  
Компонент B 150 - 300 мПа•с(при 20°C) 
 

 
Компонент A 

33,0 кг 
264,0 кг 

 
Компонент B 

28,0 кг 
250,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 

 
HydroBloc OM 593  

Быстро реагирующая пенящаяся органо-минеральная смола для инъекций. Высокопрочная.  
 
Применение: 
Укрепление конструкций 
Герметизирующее инъектирование от 
высоконапорной воды 
Анкеровка 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1:1 по объему 
Время отверждения: 4 - 5 минут (20°C) 
Выдержка: 10 - 15 минут 
Плотность: Компонент A 1,35-1,45 гр/мл,  
Компонент B 1,0 - 1,15 гр/мл (20°C) 
Вязкость: Компонент A 400 – 500 мПа•с, 
                Компонент B 150 – 300 мПа•с (20°C) 
Расширение: да, коэффициент 3 - 4 
 

 
Компонент A 

33,0 кг 
264,0 кг 

 
Компонент B 

28,0 кг 
250,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализаторы: на заказ 
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Комбинированные инъекционные смолы 

 

Органо-минеральные смолы 

HydroBloc OM 594  

Быстро реагирующая сильно пенящаяся органо-минеральная смола для инъекций. Высокопрочная.  
 
Применение: 
Укрепление конструкций 
Герметизирующее инъектирование от 
высоконапорной воды 
Анкеровка 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1:1 по объему 
Время гелеобразования: 4 - 5 минут (при 20°C) 
Выдержка: 10 - 15 минут 
Плотность: Компонент A 1,35 - 1,45 гр/мл,  
Компонент B 1,0 - 1,15 гр/мл (при 20°C) 
Вязкость: Компонент A 400 - 500 мПа•с,  
Компонент 150 - 300 мПа•с (20°C) 
Расширение: да, коэффициент 12 - 15 
 

 
Компонент A 

33,0 кг 
264,0 кг 

 
Компонент B 

28,0 кг 
250,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
 

Planfloor 595  

Стабилизация плит пола, площадей общего пользования и фундаментов.  
 
Применение: 
Поднятие полов, дорожных покрытий и 
фундаментов с точностью до 
миллиметра 
 
 

 
Характеристики: 
Время гелеобразования: 3 минуты (20°C) 
Выдержка: 3 - 5 минут 
Ускорение: t-gel 30 сек, выдержка < 2 минут 
Продукт реакции: без усадки, жесткоэластичный 
Сопротивление сжатию: 60 - 75 Н/мм² 
Не пенится, не садится 
 

 
Компонент 

26 кг 
260 кг 

 
Компонент 

21,0 кг 
210,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
 

Planfloor 
 
Органо-минеральная смола высокой прочности с 
однородной структурой, разработана специально для 
заполнения, поднятия и укрепления дорожного полотна и 
фундаментов. 
 
Имеет точно выверенные параметры реакции без побочных 
процессов и последующего вздутия, обеспечивает 
аккуратное применение. 
 
Вводится при помощи любых стандартных двухкомпонентных 
насосов высокого давления с соотношением компонентов 1:1, 
уровень отслеживается с помощью лазерного светового барьера. 

 

 
Шаг 1: сверление 

 
Шаг 2: инъекция 

 
Шаг 3: Ровная! Устойчивая! 

Идеальная! 

 

25 ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



     

 

Минеральное инъектирование 

 

 
Silex Suspension 931  

Суспензия для высверленных отверстий и инъекционный раствор. Без усадки и седиментации, отличная адгезия.  
 
Применение: 
Омоноличивание стен с обилием пустот 
Высоконапорная заливка трещин 
и щелей 
Предварительное инъектирование 
суспензии 931 позволяет избежать 
неконтролируемого поглощения  
инъекционного строительного раствора 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 10 - 11 литров воды на 20 кг 
суспензии 931 
Время гелеобразования: около 60 минут (при 20°C) 
Диапазон рабочих температур: +5°C - +30°C 
Насыпная плотность: 0,9 кг/дм³ 
Плотность готового свежего раствора: 1,8 кг/дм³ 
Прочность на растяжение при изгибе: 1 день около 2,7 Н/мм² 
Прочность на растяжение при изгибе: 7 дней около 3,5 Н/мм² 
Сопротивление сжатию: 1 день около 10 Н/мм² 
Сопротивление сжатию: 7 дней около 30 Н/мм² 
Объемные изменения: нет (DIN 4227, часть 5) 
Расход: около 1,9 кг на литр порового объема 
 

 
Компонент 

20,0 кг 

Для очистки и ухода используется: вода 
Вспомогательные материалы: CemBond 956 

 

Полимочевинная система 

HydroSoil 517 Integral  

Стабилизация почв и строительных материалов.  
 
Применение: 
Уплотнение и стабилизация 
строительных материалов и мелкого 
песка 
Стабилизация и герметизация 
минеральных 
строительных материалов 
 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию 
Время гелеобразования: нет стандартного времени реакции 
Плотность: 1,1 гр/мл (при 20°C) 
Вязкость: 50 мПа•с (при 20°C) 
 

 
Компонент 

25,0 кг 
200,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
 
 
 

SILEX-Suspension 931 
Инъекционный раствор, предназначенный для шахт и стен с 
обилием пустот 

•  устойчив к действию сульфатов и солей 
•  не садится 
•  гидрофобный, не пропускает воду 
•  отличная адгезия и высокая прочность 

•  легко нагнетается 
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Гидрофобизация 
 
 
 

Надежная горизонтальная отсечная  

гидроизоляция 

•  защита от поднимающейся капиллярной влаги 
 

•  совместимость с водонасыщенными строительными  
материалами 

 

•  использование для капитальных сухих стен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HydroBloc Si 700 
 

Горизонтальный инъекционный заслон, одобренный немецким стандартом WTA. Обладает гидрофобными свойствами, 
заполняет и укрепляет капиллярные трубки и поры. Не содержит растворителя. 

 

Применение: 
Горизонтальный заслон на 
материалах, влагопроницаемость 
которых не превышает 60% 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию  
Время гелеобразования: не применимо  
Температура при обработке: > 0°C  
Плотность смеси: 1,40 гр/мл (20°C) 

 
Компонент 

12,5 кг 
225,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: Вода 
Катализатор: - 

Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Silex Suspension 931 

 
 

HydroBloc Si 705 Konzentrat 
 

Горизонтальный инъекционный заслон, одобренный немецким стандартом WTA. Обладает гидрофобными свойствами, 
заполняет и укрепляет капиллярные трубки и поры. Не содержит растворителя. 

 

Применение: 
Горизонтальный заслон на 
материалах, влагопроницаемость 
которых не превышает 60% 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 4 (A : Вода) 
Время гелеобразования: Не применимо 
Температура при обработке: > 0°C  
Плотность смеси: 1,40 гр/мл (20°C) 

 
Компонент 

12,5 кг 
225,0 кг 

Для очистки и ухода используется: Вода 
Катализатор: - 
Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Silex Suspension 931 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАСЛОН 
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Гидрофобизация 
 
 
 

HydroBloc Si 706 Konzentrat 
 

Силиконовая микроэмульсия (SMK) для обустройства отсечной горизонтальной гидроизоляции. Не содержит растворителя. 
 

Применение: 
Горизонтальный заслон на 
материалах, влагопроницаемость 
которых не превышает 80% 

 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 10 (A : Вода) 
Время гелеобразования: Не применимо  
Температура при обработке: > 0°C  
Плотность смеси: 0,98 гр/мл (20°C) 

Компонент A 
25,0 кг 

200,0 кг 
950,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: Вода 
Катализатор: - 

Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Silex Suspension 931 

 
 

HydroBloc Si 707 Mauertrockner 
 

Активный силоксановый материал для обустройства отсечной горизонтальной гидроизоляции. 
 

Применение: 
Горизонтальный заслон на 
материалах, влагопроницаемость 
которых не превышает 80% 

 
Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: Готов к использованию  
Время гелеобразования: Не применимо  
Температура при обработке: > 0°C 

Плотность смеси: 0,81 - 0,85 гр/мл (20°C) 

 
Компонент A 

10,0 кг 
200,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: Вода 
Катализатор: - 

Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Silex Suspension 931 

 
 

HydroBloc SI 709 
 

Химически активный силоксановый концентрат для обустройства горизонтальной отсечки. 
 

Применение: 
Горизонтальный заслон на 
материалах, влагопроницаемость 
которых не превышает 99% 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1:6 - 1 : 15 (вода) 
Время гелеобразования:  Не применимо  
Температура при обработке: > 0°C  
Плотность: 1,01 гр/мл (20°C) 

Вязкость: ок. 2 сСт (20°C) 

Компонент A 
25,0 кг 

200,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: Вода 
Катализатор: - 

Вспомогательные материалы: SealFix Expansionsmörtel 930, Silex Suspension 931 
 

 
 
 
 

...обустройство горизонтальной отсечки 
в водонасыщенных строительных материалах! 

 
Верное решение в любом случае 
Сертифицировано на соответствие WTA 

 

влажные » HydroBloc SI 709 

сырые  » HydroBloc SI 709 

водонасыщенные  » HydroBloc SI 709 
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Гидрофобизация 
 
 

 

Система Tröppel  

для впрыскивания методом без давления, 
подходит для всех продуктов HydroBloc-SI 

 

•  простота в использовании 

•  функция обеспечения безопасности 

•  саморегулировка 

•  многоразовое использование 
 

 
 
 

Tröppel Injektionsbehälter 019 
 

 
 

Применение: 
Обустройство горизонтальных 
заслонов методом без давления 
на материалах с низкой 
степенью влагопроницаемости  

Характеристики: Упаковка: 
рыхлая 

 
Для очистки и ухода используется: - 

Катализатор: - 

 
 
 

 
 

 
Silex Fluat 944 

Fluate — защита строительных конструкций 

 

 
 

Применение:  
Растворяет соли  
Нейтрализует 
Защищает от пятен  
Устраняет плесень и 
плесневелый запах 
Упрочняет и закрепляет 
нестабильную штукатурку и 
цементные строительные 
материалы 

Характеристики: 
Плотность: 1,12 - 1,14 гр./мл (20°C)  
PH: 1,8 - 2  
Разведение: 1 : 2 - 1 : 4 водой 
Нанесение: Малярной кистью обильным слоем, не 
менее 2-х слоев 

Упаковка: 
10,0 кг 

 
 

Для очистки и ухода используется: - 
Катализатор: - 
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Силикон, силоксан и силан — правильный 
продукт для каждой области применения:  

 

 

•  пастообразный силиконовый крем 

•  малая вязкость, реактивный раствор силоксана 

•  самоотверждаемый водный раствор силана  
 

Для пропитки минеральных поверхностей 
 

 
 
 
 
 

HydroBloc Si 740 

 
Гидрофобизирующий крем. Великолепная проникающая способность. 

 

Применение: 
Обработка поверхностей из 
бетона, в том числе ячеистого, 
изделий из волокнистого 
цемента, силикатного кирпича, 
гигроскопичного природного 
камня, минеральной штукатурки, 

и кирпичей 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: Готов к использованию 
Расход: 0,2 кг/м² 
Плотность: 1,0 гр/мл (при 20°C) 
Нанесение: безвоздушным распылителем, малярной 
кистью, валиком, кельмой или мастихином 

Компонент 
Литр 

 
Для очистки и ухода используется: Вода 

Вспомогательные материалы: - 

 
 

HydroBloc SI 741 

 
Реактивная смесь на основе силикона для гидрофобизации строительных материалов. Паропроницаемая, не образует 
пленки. 

 

Применение: 
Придание абсорбирующим 
минеральным строительным 
материалам водонепроницаемых 
свойств 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: Готов к использованию  
Время гелеобразования:  Не применимо  
Температура при обработке: > 0°C  
Плотность смеси: 0,85 гр/мл (20°C) 

Компонент 
12,5 кг 

225,0 кг 

 
 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 
Катализатор: - 

ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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HydroBloc SI 742 aqua 

 
Реактивный водный раствор силоксана для гидрофобизации строительных материалов.  

Не образует пленки, паропроницаем, не содержит растворителей. 
 

Применение: 
Придание абсорбирующим 
минеральным строительным 
материалам водонепроницаемых 
свойств. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: Готов к использованию  
Время гелеобразования:  Не применимо  
Температура при обработке: > 0°C  
Плотность смеси: 0,99 гр/мл (20°C) 

Компонент 
25,0 кг 

200,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: Вода 

 

 
 
 

 
 

 
 

Пропитки HydroBloc защищают строительные материалы от влаги,  
грязевых отложений, потускнения и повреждений от мороза. 
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SiliBond 720 — стабилизатор каменных материалов (на основе сложных эфиров кремниевой кислоты) 

 
Стабилизация каменных материалов. Стабилизация строительных материалов, подвергающихся атмосферным 
воздействиям. Однокомпонентная паропроницаемая система, не образует пленки! 

 

Применение: 
Уплотнение и укрепление 
структуры минеральных 
строительных материалов: 
натурального камня, штукатурного 
цементного раствора, фрески, 
необожженных кирпичей, 
керамики, минеральной 
штукатурки 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: Готов к использованию   
Плотность: 1 гр/мл (при 20°C)  
Температура воспламенения: 40°C 
Способ применения: пропитка пористой поверхности до отказа, пока 
материал не перестанет впитываться. 

Компонент A 
10,0 литров 

Для очистки и ухода используется: - 

Вспомогательные материалы: HydroBloc SI 741 

 
 

SiliBond LSI 725 
 

Стабилизация неорганического камня и штукатурок. Стабилизация строительных материалов, подвергающихся 
атмосферным воздействиям. Однокомпонентная паропроницаемая система, не образует пленки! 

 

Применение: 
Уплотнение и укрепление 
структуры грубого пористого 
натурального камня, штукатурки и 
раствора для заделывания стыков. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию для 
поверхностей с низкой степенью впитывания.  
Развести водой 1: 1 для использования на поверхностях с 
высокой степенью впитывания.   
Плотность: Около 1,26 гр/мл (при 20°C) 
Вязкость: 20 сПуаз  (при 20°C)  
Диапазон рабочих температур: 10°C - 20°C  
Относительная влажность: < 75 % 

Применение: Распыление, погружение, покрытие 

Компонент A 
25,0 кг 

Для очистки и ухода используется: - 

Вспомогательные материалы: HydroBloc SI 741 

 

SiliBond LSI 726 
 

Стабилизация неорганического камня и штукатурок. Стабилизация строительных материалов, подвергающихся 
атмосферным воздействиям. Однокомпонентная паропроницаемая система, не образует пленки! 

 

Применение: 
Отверждение грубого пористого 
натурального камня, штукатурки и 
раствора для заделывания стыков. 
Восстановление поврежденной 
поверхности бетона. 
Не подходит для поверхностей с 
низкой степенью впитывания. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: Готов к использованию.  
Разведение 1 : 1 для использования на поверхностях с 
высокой степенью впитывания.  
Плотность: ок. 1,20 гр/мл (при 20°C) 
Вязкость: < 20 сПуаз (при 20°C)  
Диапазон рабочих температур: 10°C - 20°C  
Относительная влажность: < 75 % 

Применение: Распыление, погружение, покрытие 

Компонент A 
25,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: - 
Вспомогательные материалы: HydroBloc SI 709 

СТАБИЛИЗАЦИЯ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ШТУКАТУРОК 
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Цементная гидроизоляционная мембрана 
 
 

 
Cembond M 945 

 
Гидроизоляционная мембрана для герметизации минеральных поверхностей. С полимером Silex! 

 

Применение: 
Жесткое, но вязкопластическое 
покрытие для гидроизоляции как 
на положительное, так и на 
отрицательное давление воды.  

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2 : 1 (A : B) 
Время высыхания: 90 мин при 20°C 
Плотность готового раствора: 1,8 гр/мл  
Расход: 1,2 кг/м² при слое толщиной 1 мм  
Минимальная толщина слоя: 2,5 мм  
Сопротивление диффузии: 800 - 1000 (пар) 
Водонепроницаемость: до 7 бар 

Компонент  A 
25,0 кг 

 
Компонент B 

12,5 кг 

 
Для очистки и ухода используется: Вода 

 
 

Cembond M 946 
 

Гидроизоляционная мембрана для герметизации минеральных поверхностей. С полимером Silex! 
 

Применение: 
Жесткое, но вязкопластическое 
покрытие для гидроизоляции как 
на положительное, так и на 
отрицательное давление воды. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 10 : 8 (A : B) 
Время высыхания: 90 мин при 20°C 
Плотность готового раствора: 2,2 гр/мл 
Расход: 2,2 кг/м² при слое толщиной 1 мм 
Минимальная толщина слоя: 2,5 мм  
Сопротивление диффузии: 800 - 1000 (пар) 
Водонепроницаемость: до 7 бар 

Компонент  A 
25,0 кг 

 
Компонент B 

17,5 кг 

 
Для очистки и ухода используется: Вода 

 
 

Cembond 947 flex 
 

Сверхгибкая гидроизоляционная мембрана для герметизации минеральных поверхностей. С полимером Silex! 
 

Применение: 
Гидроизоляция поверхностей, 
подверженных транспортным и 
пешеходным нагрузкам. 
Гидроизоляция бетонных 
блоков внутри помещения. 
Подходит для поверхностей с 
повышенным риском 
образования трещин. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 100 : 80 по весу (A : В) 
Время высыхания: 90 мин при 20°C  
Плотность готового раствора: 2,2 гр/мл 
Расход: 2,2 кг/м² при слое толщиной 1 мм 
Минимальная толщина слоя: 2,5 мм   
Сопротивление диффузии: 900 - 1100 (пар) 
Водонепроницаемость: до 7 бар 

Заделка трещин: до 1000 мкм (1 мм) 

Компонент  A 
25,0 кг 

 
Компонент B 

17,5 кг 

 
Для очистки и ухода используется: Вода 

Вспомогательные материалы: CemBond 956 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА 
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Эпоксидная гидроизоляционная мембрана 
 

 

Новинка: Cembond EPW 863 
 

Паропроницаемая гидроизоляция поверхностей и 

напольное покрытие повышенной стойкости в одном 

продукте. 

Продукт протестирован и показал абсолютную  
водонепроницаемость при давлении воды до 7 бар 

   на отрыв! 

Легок в применении, великолепная адгезия даже к 
влажному бетону. 

 

      Cembond EPW Dichtschlämme 863 
 

Гидроизоляционная мембрана на эпоксидной основе для герметизации бетонных поверхностей.  
Высокая стойкость к истиранию, устойчивость к воздействию транспорта. 

 

Применение: 
Гидроизоляция на сильное 
отрицательное давление воды. 
Жесткое гидроизоляционное 
покрытие для поверхностей, 
подверженных транспортным и 
пешеходным нагрузкам. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2 : 1 (A : B) 
Время высыхания: гелеобразование 30-40 мин (20°C) 
Плотность готовой смеси: 1,70 гр/мл 
Время отверждения: ок. 12 часов 
Разбавитель: вода 
Цвет: серый (бетона), другие цвета — на заказ 

Паропроницаемость: Да 

Компонент  A 
1,0 кг 

20,0 кг 
 

Компонент  B 
1,0 кг 

20,0 кг 

 
 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 
Вспомогательные материалы: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прочность на отрыв:  

Бетон разрушается примерно при 5 кН! 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WPS — Защитное цветное покрытие: 
 

•  превосходная адгезия даже к влажным поверхностям 
•  защищает от воздействия воды 
•  не выцветает 
•  защищает от грибка  

 

 
 
 

HydroBloc WPS 750 
 

Ремонтная краска. Декоративная защита и изоляционное покрытие для мокнущих стен. 
 

Применение: 
Покрытие мокнущих или 
холодных и влажных 
минеральных поверхностей. 
Продукт паропроницаем, 
ускоряет высыхание, при этом 
гарантирует отсутствие 
выцветания и следов от воды 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: Готов к использованию  
Диапазон рабочих температур: > 5°C  
Плотность: 1,40 - 1,45 гр/мл  
Расход: 250 гр/м

2
 плоской поверхности/слой 

Водонепроницаемость 

Компонент 
15,0 кг 

 
 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 

Разбавитель: HydroBloc WPS 753 

 
 

HydroBloc WPS 753 
 

Специальный разбавитель для HydroBloc WPS 750 
 

Применение: 

разбавитель для  
HydroBloc WPS 750 

Характеристики: Компонент 

10,0 литров 

 
 

Для очистки и ухода используется: - 
 

 
 

По запросу в наличии имеется специализированная продукция WPS 

•  WPS-751, гидроизоляционное покрытие и торкрет-штукатурка 
•  WPS-752, гидроизоляционное выравнивающее покрытие и штукатурка 
(наносится шпателем) 

со свойствами аналогичными WPS - 750 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ РЕМОНТНАЯ КРАСКА 
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Silox 803 NT 

 
Универсальная жидкая эпоксидная смола с пониженной вязкостью. Не содержит растворителей. Великолепные 
гидрофильные свойства наполнителей. 

 

Применение: 
Раствор для шпаклевания 
стыков  
Затирка царапин   
Промежуточное покрытие   
Финишный слой 
Полимербетон 

Стяжка пола 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по объему (A : B) 
Время гелеобразования:  Около 60 мин. при 20°C   
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность смеси: 1,05 гр./мл (20°C) 
Вязкость раствора: 600 +/- 100  сПуаз (20°C) 

Компонент A 
20,0 кг 

200,0 кг 
 
Компонент B 

20,0 кг 

200,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 

Катализатор: на заказ 

 
 

Silox Bauharz 805 LC 
 

Универсальная жидкая эпоксидная смола с пониженной вязкостью. Не содержит растворителей. 
 

Применение:  

Скрепляющий слой   

Грунтовка 
Связующий компонент 
промежуточного покрытия 
Полимерраствор  
Реставрационный раствор   
Подливка фундаментов 

Связующий компонент стяжки 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2,5 : 1 по объему (A : В) 
Время гелеобразования:  ок. 20 мин. при 20°C   
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность: 1,1 гр/мл (20°C)   
Вязкость: ~ 200 сПуаз 

Компонент A 
25,0 кг 

 
Компонент B 

10,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 

Катализатор: на заказ 

 
 

Silipox EPW 806 
 

Строительная эпоксидная смола. Великолепная адгезия даже к влажным минеральным основаниям. 
 

Применение: 
Промежуточное покрытие, 
дорожные покрытия, 
реставрационный раствор, 
полимербетон, стяжки из 
синтетических смол, подливка, 
адгезионные стабилизирующие 
мосты для литых покрытий из 
смолы. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 10 : 7 по объему (A : В) 
Время гелеобразования:  Около 40 часов при 20°C  
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Плотность: 1,03 гр/мл (20°C)   
Вязкость: 1500 +/- 200  сПуаз (20°C) 

Компонент A 
10,0 кг 

200,0 кг 
 
Компонент B 

7,0 кг 

140,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 
Катализатор:  на заказ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЛИВОЧНЫЕ СМОЛЫ 
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Silox Bauharz 830 
 

Эпоксидная смола для покрытия поверхностей, сложно поддающихся обработке. Адгезия к влажному бетону и стали. 
 

Применение: 
Покрытия 
Выполненные из смолы покрытия 
отличаются прозрачностью, 
твердостью, блеском и 
отсутствием липкости 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 100 : 60 по весу  
Вязкость готовой смеси: 1500 - 2500 сПуаз (при 20°C) 
Время обработки: 40 - 60 минут 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 

Компонент A 
10,0 кг 

100,0 кг 
 
Компонент B 

6,0 кг 

60,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 

 
 

Silox Bauharz 831 — великолепная адгезия к влажным поверхностям 
 

Эпоксидная смола для покрытия поверхностей, сложно поддающихся обработке. Адгезия к влажному бетону и стали. 
 

Применение: 
Покрытия 
Выполненные из смолы покрытия 
отличаются прозрачностью, 
твердостью, блеском и 
отсутствием липкости 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 100 : 60 по весу 
Вязкость готовой смеси: 800 - 1500 сПуаз (при 20°C)  
Время обработки: 20 - 25 минут 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 

Компонент A 
10,0 кг 

100,0 кг 
 
Компонент B 

6,0 кг 

60,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 

 
 

Silox 834 
 

Подливочная смола и раствор для влажных поверхностей 
 

Применение: 
Подливочный раствор для 
обустройства анкерного 
крепления, станин и фундамента 
под оборудование во влажной 
среде. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 100 : 60 по весу 
Соотношение компонентов смеси: A/B : С : 1 : 1 
Вязкость раствора: 2500 - 3500 сПуаз (при 20°C)  
Время приготовления: 40 - 60 минут при 20°C   
Температура при обработке: > 8°C 

Компонент A 
10,0 кг 

 
Компонент B 

6,0 кг 
 
Компонент С 

Наполнитель 

 
Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 

 
 

Silox 835 
 

Подливочная смола и раствор для влажных поверхностей 
 

Применение: 
Подливочный раствор для 
обустройства анкерного 
крепления, станин и фундамента 
под оборудование во влажной 
среде. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 100 : 60 по весу 
Соотношение компонентов смеси: A/B : С : 1 : 1 
Вязкость раствора: 2500 - 3500 сПуаз (при 20°C)  
Время обработки: 40 - 60 минут при 20°C   
Диапазон рабочих температур: > 8°C 

Компонент A 
10,0 кг 

 
Компонент B 

6,0 кг 
 
Компонент С 

Наполнитель 

 
Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 
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Silox Bauharz 881 
 

Эпоксидная смола для использования в строительстве. Не одержит растворителей. Высокая жизнеспособность. Быстрота 
отверждения. 

 

Применение: 
Связующее вещество для стяжки 
из синтетических смол и бетона, 
комплексный раствор для 
нанесения кельмой, 
реставрационный и подливочный 
раствор, клеевой раствор, 
промежуточные покрытия 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 по весу 
Вязкость готовой смеси: 350 ± 200 сПуаз (при 20°C)  
Время обработки: 50 - 60 минут 
Диапазон рабочих температур: > 8°C  
Период схватывания: Около 24 час.  
Полное отверждение: Около 7 дней 

Компонент A 
10,0 кг 

200,0 кг 
 
Компонент B 

10,0 кг 

200,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 

Вспомогательные материалы: HydroCat на заказ 

 
 

SiliBond 697 
 

Смола для налива и инъектирования, устойчива к ультрафиолету, гибкий полиуретан. 
 

Применение: 
Прозрачное покрытие для 
гидроизоляции каменных 
материалов и плит, финишный 
слой для песочных ковров, 
связующее вещество для 
шпаклевки и растворов для 
обустройства стыков, 
впрыскивание в пустотелые 
стеновые керамические блоки 
или главный фасад 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 100 : 28  по объему 
Вязкость раствора: 500 - 800 сПуаз (при 20°C)  
Плотность: ок 1,02 гр/мл при 20°C 
Время обработки: 45 мин. при 20°C (100 гр.)   
Диапазон рабочих температур: +8°C - +30°C  
Время отверждения: ок 200 - 250 минут при 20°C  
Эксплуатация разрешена через: 12 час. 

Компонент A 
10,0 кг 

200,0 кг 
 
Компонент B 

10,0 кг 
200,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительные смолы ARCAN – сводный перечень и сферы 
применения 

 

Строительный 
раствор 
Silox Bauharz 803 

Silox Bauharz 805 
LC 
Silipox EPW 806 

Silox 834 / 835 

Промежуточный 
слой 
Silox Bauharz 803 
Silipox EPW 806 
Silox Bauharz 881 

Полимерраствор 
Полимербетон 
Silox Bauharz 805 LC 
Silipox EPW 806 
Silox Bauharz 881 

 

Подливочный раствор 

Silipox EPW 806 

Silox 834 / 835 

Адгезионный мост 
Silipox EPW 806 

Покрытие 
Silox Bauharz 830 
Silox Bauharz 831 
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DuroFlex 676 
 

Заливочный материал для заполнения и герметизации горизонтальных рабочих и деформационных швов. 
 

Применение: 
Заделка швов полового покрытия 
внутри и снаружи помещения, 
высокоэластичная мастика для 
заделки швов повышенной 
прочности и устойчивости к 
химическому воздействию. 

Характеристики: 
Форма поставки: двухкомпонентный материал 
Плотность: 1,3 - 1,35 гр/мл (20°C)  
Жизнеспособность: ок. 60 мин при 20°C 
Продолжительность реакции: 18 - 24 часов при 20°C  
Предел эластичности: ~ 150% 

Твердость по Шору А : ~ 60-65 

Компонент А 

Компонент B 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520, HydroMoll 522 

Вспомогательные материалы: DuroFlex Primer 671 

 
 

 Химически стойкие герметики

Silox Fugenmasse 870 NT -  эластичный, устойчивый к химическому воздействию 
 

Эластичный эпоксидный герметик, устойчивый к химическому воздействию. 

Применение: 
Заделка швов промышленных 
полов, сгонные резервуары 
химикатов, смотровые 
колодцы и станции сбора и 
очистки сточных вод 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 5 : 2 (A : В)  
Время обработки: ок. 40 мин. при 20°C  
Предел эластичности: ок. 80% 
Твердость (по Шору D): 22 
Высокая химическая стойкость 

Великолепная адгезия 

Картридж: 
900 мл 

 
в упаковке: 

6 шт. 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 

Вспомогательные материалы: ручной пистолет 042 

 
 

Silox 871 NT 
 

Эластичная эпоксидная заливочная смола, устойчивая к химическому воздействию. 
 

Применение: 
Материал для ремонта 
трещин, герметизация 
поверхностей, эластичная 
заливочная смола для 
заделки стыков 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 5 : 2 (A : B) 
Время обработки: ок. 40 мин. при 20°C  
Плотность: 1,35 +/- 25% (20°C) 
Предел эластичности: ок. 80%  
Твердость (по Шору D):  22 
Высокая химическая стойкость 

Великолепная адгезия 

Компонент A 
25,0 кг 

 
Компонент B 
10,0 кг 

 
Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 
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Silox 873 NT — химически стойкое финишное покрытие 
 

Эластичное эпоксидное финишное покрытие, устойчивое к химическому воздействию. 
 

Применение: 
Покрытие промышленных 
полов, сгонные резервуары 
химикатов, станции сбора и 
очистки сточных вод, гибкие 
водозащитные покрытия для 
балконов и веранд 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 6 : 2 (A : B) 
Жизнеспособность: ок. 40 мин. при 20°C  
Сухой остаток смеси: 75% 
Плотность: 1,35 +/- 25% (20°C)  
Предел эластичности: ок. 80%  
Твердость (по Шору D): 22 
Высокая химическая стойкость 

Великолепная адгезия 

Компонент A 
24,0 кг 

 
Компонент B 
12,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 
 

 
 
 

 

UP-Steinspachtel 1013 

Клеи и затирки 

Затирка, клей и материал для ремонта искусственного и природного камня, клей для 
минеральных покрытий. Простое приготовление и быстрое отверждение. 

 

Применение: 
Заделка пустот, небольших 
отверстий, сколов и дефектов 
поверхности. Применение 
минеральных покрытий. 
Ремонтные работы, требующие 
быстрого схватывания.  

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 3 : 0,1 (A:B)  
Плотность: 1,6 гр/мл  
Диапазон рабочих температур: 0°C - 40°C 
Период схватывания (2% кат.): 7 - 9 минут при 20°C  
Температура при нанесении: -40°C - +100°C  
Цвет: серо-бежевый 

Компонент A 
3,0 кг 
 
Компонент B 
0,1 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 

Вспомогательные материалы: HydroFlex Primer 694 

 
 

Silipox Baukleber 824 
 

Эпоксидный клей и затирочный компаунд для герметизации и заделки трещин. Для вклеивания стали в арматурные 
соединения. 

 

Применение: 

Затирочный компаунд, 
фиксация анкерных и 
винтовых креплений 
Гидроизоляция узловых точек 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1 : 1 (A : В) по объему 
Плотность смеси: 1,7 гр/мл 
Жизнеспособность: 65 - 90 минут при 20°C   
Температура при обработке: >10°C  
Адгезия к бетону: 6 кН/мм² 
 
Допускается контакт с питьевой водой 

Компонент A 
3 x 1,5 кг 
 
Компонент B 
3 x 1,5 кг 
 
2 картриджа C 

620 мл 

 
Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 
Вспомогательные материалы: ручной пистолет 035 
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Нетвердеющая герметизирующая мастика 
 
 
 
 
 
 

HydroSeal 366 • нетвердеющая 
 

Слегка набухает в воде. Деформируемая 

герметизирующая мастика. Используется для 

кабельных и трубных вводов, уплотнения кожухов и 

закрепляющих конструкций. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HydroSeal 366 — новинка, отсутствие липкой поверхности 
 

Нетвердеющая гидроактивная герметизирующая мастика для трубных и кабельных вводов. 
 

Применение: 
Сквозные отверстия в стенах. 
кабельные и трубные вводы, 
соединения строительных 
элементов заводского 
изготовления, уплотнитель 
кожухов, закрепляющих 
конструкций. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию 
Свойство: пастообразная нетвердеющая мастика 
Плотность: 1,65 - 1,7 гр/мл 
Набухание в воде: 40% 

Компонент A 
картридж 310 мл  
12 шт. в упаковке 
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Покрытие для влажных поверхностей 
 

 

Паропроницаемое покрытие 

•  для сырого и свежего бетона 

•  для подземных бетонированных поверхностей, не 

защищенных от воздействия воды 
 

 
Silox EPW 856 — разводимая водой эмульсия на основе эпоксидной смолы  

Прозрачное эпоксидное импрегнирующее средство для влажных оснований. Паропроницаемое. 
 

Применение: 
Улучшение свойств бетонных 
поверхностей путем 
герметизации или нанесения 
покрытия. Применение в качестве 
адгезионного моста или 
грунтовки под цветные 
пигментированные покрытия, 
такие как Silox EPW 857. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2: 1 (A : B) 
Расход: 100 - 200  г/м², на гладких поверхностях  
Плотность: 1,05 гр/мл 
Время обработки: 120 минут  
Разбавитель: Вода  
Поверхность: шелковистый глянец 
Паропроницаемость: Да 

Компонент А 
20,0 кг 

 
Компонент B 

10,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется: Вода (горячая) + средство для мытья посуды. Машинная чистка при помощи HydroSolv 520, 
HydroMoll 522. 

 

 

Silox EPW 857— непрозрачная разводимая водой пигментированная эмульсия на основе эпоксидной 

смолы  

Цветное пигментированное покрытие на основе эпоксидной смолы для сырых поверхностей. Паропроницаемое. 
 

Применение: 
Абразивоустойчивое, 
декоративное защитное покрытие 
с высокой химической 
устойчивостью для минеральных 
поверхностей и литого асфальта. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 4: 1 (A : B) 
Расход: 150 - 300 гр/м², на гладких поверхностях  
Плотность: 1,30 гр/мл 
Время обработки: 120 минут  
Разбавитель: Вода  
Поверхность: шелковистый глянец 
Паропроницаемость: Да 
Цвета: Каменно-серый, белый, песочно-бежевый, зеленый 

Компонент А 
20,0 кг 

 
Компонент B 

5,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется: Вода (горячая) + средство для мытья посуды. Машинная чистка при помощи HydroSolv 520, 
HydroMoll 522 

ПОКРЫТИЕ 
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Покрытие для влажных поверхностей 
 
 

 
Silox 860 D Spachtel — превосходная адгезия даже к влажному бетону 

Высокоустойчивая шпаклевка и клей на основе эпоксидной смолы. Паропроницаемая. 
 

Применение: 

Состав для выравнивания, 
нанесения клея, герметизации и 
покрытия стен. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2:1 (A : B)  
Плотность смеси: 1,70 гр/мл 
Время обработки: 30 - 40 минут при 20°C   
Время схватывания: около 12 часов 
Разбавитель: Вода макс. 5% 
Цвет: Каменно-серый, специальные цвета на заказ 
Паропроницаемость: Да 

Компонент А 
4,0 кг 

20,0 кг 
 
Компонент B 

2,0 кг 
10,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется: Вода (горячая) + средство для мытья посуды Машинная чистка при помощи HydroSolv 520, 
HydroMoll 522. 

 

 

Silox 861 D Spachtel — превосходная адгезия даже к влажному бетону 

Высокоустойчивая шпаклевка и клей на основе эпоксидной смолы. Паропроницаемая. 
 

Применение: 

Состав для выравнивания, 
нанесения клея, герметизации 
и покрытия стен. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 2: 1 (A:B)  
Плотность смеси: 1,70 гр/мл 
Время обработки: 30 - 40 минут при 20°C   
Время схватывания: около 12 часов 
Цвет: Каменно-серый, специальные цвета на заказ  
Паропроницаемость: Да 

Компонент А 
10,0 кг 

 
Компонент B 

20,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется Вода (горячая) + средство для мытья посуды. Машинная чистка при помощи HydroSolv 520, 
HydroMoll 522. 

 

 

Silox EPW 858 — самовыравнивающаяся заливочная смола, обеспечивающая одноэтапное создание слоя до 5 мм! 

Самовыравнивающаяся смола 
 

Применение: 

Наливное покрытие, образующее 
идеально ровную поверхность. 
Шелковистое матовое покрытие. 
Нескользкое. 

Характеристики: 
Расход: 1,70 кг/м² для слоя толщиной в 1 мм 
Время обработки: 30 - 50 минут при 20°C  
Плотность: 1,6 - 1,7 гр/мл 
Без отлипа: через 24 часа 
Диапазон рабочих температур: > +8°C 
Цвета: RAL 7032, RAL 7030, RAL 1002, RAL 7016, бело-серый  
Специальные цвета на заказ 

Компонент А 
25,0 кг 

 
Отвердитель B 

3,1 кг 
 
 Наполнитель 

3,0 кг 
 

Для очистки и ухода используется: Вода (горячая) + средство для мытья посуды 
Грунтовка: Silox EPW 856 
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Классические покрытия 
 

Напольное покрытие с защитным слоем  

на основе реактивной смолы 

Отличные эксплуатационные качества: 

•  прочное и износостойкое 

•  декоративное 

•  легкое в применении 
 
DuroFlex 670 — высокоэластичное полиуретановое наливное покрытие с защитным слоем 

Высокоэффективное покрытие для заполнения трещин. Подходит для применения внутри и снаружи помещений 
 

Применение: 

Бетон 
Литой асфальт 
Плитка 
Старые покрытия 
Покрытие для улицы и 
помещений  
При использовании на открытом 
воздухе необходимо 
последующее нанесение 
финишного покрытия 

Характеристики: 
Расход: 1,30 кг/м² для слоя толщиной в 1 мм 
Время применения: 25 - 30 минут при 20°C   
Время схватывания: 5 часов (при 20°C) 
Плотность: ~ 1,3 гр/мл 
Прочность на отрыв:  > 3 Н/мм² 
Динамическое заполнение трещин: 0 - 1,6 мм без образования трещин 
при температуре до - 15°C   
Удлинение при разрыве: > 200% 
Цвета: RAL 7032, RAL 7030, RAL 7016, бело-серый  
Специальные цвета на заказ 

Компонент А 
30,0 кг 

1200,0 кг 
 
Компонент B 

8,1 кг 
250,0 кг 

Для очистки и ухода используется HydroSolv 520 
Вспомогательные материалы: DuroFlex Primer 671, DuroFlex TopCoat 677, DuroFlex TopCoat 685 

 

DuroFlex 675 — покрытие, аналогичное DuroFlex 670, с алифатическим отвердителем  

100% устойчивость к воздействию УФ 

Высокоэффективное покрытие для заполнения трещин. Подходит для улицы и помещений. Устойчиво к воздействию УФ! 
 

Применение: 

Бетон 
Литой асфальт 
Плитка 
Старые покрытия 
Покрытия для улицы и 
помещений. 

Характеристики: 
Расход: 1,30 кг/м² для слоя толщиной в 1 мм 
Время применения: 25 - 30 минут при 20°C   
Время схватывания: ~ 5 часов при 20°C 
Плотность: ~ 1,3 гр/мл 
Прочность на отрыв: > 3 Н/мм² 
Динамическое заполнение трещин: 0 - 1,6 мм без образования трещин 
при температуре до - 15°C   
Удлинение при разрыве: > 200% 
Цвета: RAL 7032, RAL 7030, RAL 7016, бело-серый  
Специальные цвета на заказ 

Компонент А 
30,0 кг 

1200,0 кг 
 
Компонент B 

8,1 кг 
250,0 кг 

Для очистки и ухода используется HydroSolv 520 
Вспомогательные материалы: DuroFlex Primer 671, DuroFlex TopCoat 677, DuroFlex TopCoat 685 

 

Silox 850 — самовыравнивающееся наливное покрытие 

Цветное эпоксидное покрытие с отличной способностью к самовыравниванию. Не содержит растворителей. 
 

Применение: 

Бетон 
Литой асфальт  
Плитка 
Старые покрытия  

Характеристики: 
Расход: 1,50 кг/м² для слоя толщиной в 1 мм  
Время применения: 30 - 40 минут при 20°C 
Время отверждения: без отлипа после 12-15 часов при 20°C   
Ходить разрешено через: > 24 часов 
Воздействие механических нагрузок разрешено через: >36 - 48 часов 
Цвета: RAL 7032, RAL 7030, RAL 7016, бело-серый  
Специальные цвета на заказ 

Компонент А 
25,0 кг 

 
Компонент B 

7,0 кг 

Для очистки и ухода используется HydroSolv 520 
Вспомогательные материалы: Silox EPW 856, Nanosil 906 Integral, DuroFlex TopCoat 681, DuroFlex TopCoat 682 
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Классические покрытия 
 

SiliBond 692 — связующий компонент для декоративных гравийных покрытий 

Прозрачный, эластичный, однокомпонентный, полиуретановый связующий компонент. Не содержит растворителей, 
устойчив к УФ излучению. 

 

Применение: 

Связующий компонент для 
декоративных гравийных 
покрытий. 
Покрытия с цветной крошкой и 
пр. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: - 
Расход: зависит от распределения размера частиц инертного 
материала.  
Время применения: 40 - 50 минут при 20°C 
Время отверждения: без отлипа после 12-15 часов при 20°C   
Ходить разрешено через: >  24 часа 
Воздействие механических нагрузок разрешено через: >36 - 48 часов 

Компонент А 
25,0 кг 
10,0 кг 
1,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется HydroSolv 520 
 

DuroFlex 695 

Прозрачное, высокоэластичное покрытие. Не содержит растворителей. 
 

Применение: 

Уплотнение основ, склонных к 
образованию трещин. 
Заполнение трещин в зонах, 
подвергаемых воздействию 
транспорта и пешеходов. 
Балконы, террасы, плоские 
крыши. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 100: 15 
Расход: 1,50 кг/м² для слоя толщиной в 1 мм  
Время применения: 30 - 40 минут при 20°C 
Время отверждения: без отлипа после 12-15 часов при 20°C   
Ходить разрешено через: >  24 часов 
Воздействие механических нагрузок  
разрешено через: >36 - 48 часов 

Компонент А 
25,0 кг 

 
Компонент B 

7,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется HydroSolv 520 
Вспомогательные материалы: Silox EPW 856, Nanosil 906 Integral, DuroFlex TopCoat 681, DuroFlex TopCoat 682 

 
 
 
 

 

 
 

DuroFlex 670 
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Финишное покрытие — Гидроизоляция — Импрегнирование 
 
 
 
 

Импрегнирование не создает пленки 

Гидроизоляция создает пленку на поверхности 

 
 
 
 
 
 

DuroFlex TopCoat 681 — классическая полиуретановая пропитка для бетонных полов 

Прозрачная однокомпонентная гидроизоляция и пропитка для бетона. 
 

Применение: 

Защита бетонной поверхности в 
гаражах, 
складах, 
мастерских 
Нескользящие промежуточные 
покрытия  
 
Подходит для минеральных основ 

Характеристики: 
Светоустойчивость: нет  
Желтеет под воздействием прямых солнечных лучей  
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию 
Паропроницаемость: да, пригоден к использованию только на 
влагозащищенных поверхностях  
Плотность: ~ 1,01 гр/мл (при 20°C) 
Вязкость: 150 мПа·с (при 20°C) 
Расход грунтовки (импрегнирование) ~ 200 - 300 гр/м²  
Второй слой (уплотнение): ~150 - 200 гр/м² 
Время отверждения: окончательное высыхание через ~30 мин,  
без отлипа через ~5 часов   
Механически стабильно : >  24 ч 
Полностью стабильно: через 7 дней  
Свойство: жесткое 

Компонент 
10,0 кг 

200,0 кг 

 

 

Для очистки и ухода используется HydroSolv 520 
Вспомогательные материалы: HydroCat на заказ 

 

 

DuroFlex TopCoat 682 — однокомпонентное полиуретановое уплотнение с защитным слоем лака, прозрачное 

Прозрачное однокомпонентное покрытие, устойчиво к воздействию УФ! 
 

Применение:   

Защита поверхности  
бетона, плитки 
Полиэстеровое покрытие 
Эпоксидное покрытие 

Характеристики: 
Светоустойчивость: да, не желтеет под воздействием 
прямых солнечных лучей  
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию 
Паронепроницаемость: да, только для паронепроницаемых 
основ  
Плотность: прибл. 1,03 гр/мл (при 20°C) 
Вязкость: 700 + 300 мПа·с (при 20°C)  
Относительная влажность: > 85 % 
Температура воспламенения: прибл. 50° 
Время отверждения: окончательное высыхание через 
4 часа 
Ходить разрешено через через 12 часов  
Свойство: жесткое 

Компонент А 
10,0 кг 
200,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется HydroSolv 520 
Вспомогательные материалы: HydroCat на заказ 
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Финишное покрытие — Гидроизоляция — Импрегнирование 
 

 

BlocSil 790 — самоотверждающаяся метакриловая смола, однокомпонентная система 

Прозрачное уплотнение с защитой от УФ излучения. 
 

Применение: 
Защита от УФ-воздействия для 
эпоксидных покрытий (защита от 
пожелтения)  
Защита от износа для бетонных 
полов и плитки. 

Характеристики: 
Защита от УФ-излучения: да, не желтеет  
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию  
Не содержит растворителей: да 
Паропроницаемость: да, пригоден к использованию на паропроницаемых и 
паронепроницаемых основах 
Расход: 100 - 150 гр/м², в зависимости от поверхности 
Плотность: 1,03 гр/мл 
Способ нанесения: малярной кистью, валиком, распылителем  
Свойство: жесткое 

Компонент 

10,0 кг 
25,0 кг 

 

 

 

Для очистки и ухода используется Вода и средство для мытья посуды 
Дополнительная очистка: Stein Rein 915 

 

 
BlocSil 791 AS (Anti Slip)— самоотверждающаяся метакриловая смола, однокомпонентная система  

  Противоскользящий эффект 

Прозрачное покрытие с защитой от УФ-излучения и скольжения 
 

Применение: 

Защита от УФ-излучения для 
эпоксидных покрытий (защита 
от пожелтения)  
Защита от износа для 
бетонных полов и плит 

Характеристики: 
Защита от УФ-излучения: да, не желтеет  
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию  
Не содержит растворителей: да 
Расход: 100 - 150 гр/м², на гладких поверхностях  
Плотность: 1,03 гр/мл 
Способ нанесения: малярной кистью, валиком, распылителем  
Свойство: жесткое 

Компонент 
10,0 кг 
25,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется Вода и средство для мытья посуды 
Дополнительная очистка: Stein Rein 915 

 

 

BlocSil-Nano 906-I — с добавлением наносфер 

Прозрачная самоотверждающаяся метакриловая гидроизоляция и пропитка. Износостойкая, нескользящая, устойчивая к УФ-
излучению 

 

Применение: 
Стяжки, бетонные полы, 
бетонные блоки, бетонные 
мостовые и природные камни 
Паропроницаемое 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию  
Плотность ~ 1,1 гр/мл (при 20°C) 
Средний размер частиц: 80 - 120 нм 
Диапазон рабочих температур:  +5°C - +35°C 
Время высыхания: 1 - 3 часа в зависимости от температуры  
Расход: 100 - 400 гр/м², в зависимости от поверхности  
Способ нанесения: малярной кистью, валиком, распылителем 

Компонент А 
25,0 кг 

200,0 кг 

 
 

Для очистки и ухода используется Вода и средство для мытья посуды 

Вспомогательные материалы: Blocsil 910, SteinRein 915 
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Финишное покрытие — Гидроизоляция — Импрегнирование 
 

 
Floorpaint 908 Integral 

Цветное метакриловое тонкослойное покрытие. Износостойкое, нескользкое, устойчивое к УФ-излучению 
 

Применение: 
Стяжки, бетонные полы, 
бетонные блоки, бетонные 
мостовые и природные камни 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию  
Не содержит растворителей: Да 
Плотность: 1,1 гр/мл (при 20°C) 
Средний размер частиц: 80 - 120 нм  
Диапазон рабочих температур: +5°C - +35°C   
Время высыхания: 1 - 3 часа в зависимости от температуры 
Расход: 100 - 400 гр/м² в зависимости от основы  
Способ нанесения: малярной кистью, валиком, распылителем 
Свойство: жесткое 

Компонент А 
25,0 кг 

200,0 кг 

 
 

Для очистки и ухода используется: вода 
Вспомогательные материалы: Blocsil 910, SteinRein 915 

 

 

DuroFlex 678- Pro — устойчивое к УФ-излучению, с защитой от пятен 

Прозрачное, матовое, устойчивое к УФ-излучению уплотнение для покрытий. Износостойкое, с защитой от скольжения 
 

Применение: 
Износостойкое уплотнение для 
стяжек из цемента, магнезита, 
ангидрита и литого асфальта. 

 
Защита природных и 
искусственных камней от пятен 

 
Защита эпоксидных и 
полиуретановых покрытий от УФ 
излучения 

Характеристики:  
Соотношение компонентов смеси: 10 : 2  
Паропроницаемость: Да  
Не содержит растворителей: Да 
Плотность: 1,02 - 1,04 гр/мл (при 20°C)  
Время применения: 120 мин.(при 20°C)  
Диапазон рабочих температур: 8°C - 30°C 
Ходить разрешено через: ~4 часа (при 20°C и относительной 
влажности 75 %)  
Расход: 80 - 150 гр/м², в зависимости от поверхности  
Поверхность: матовая 
Способ нанесения: валиком  
Свойство: эластичное 

Компонент А 
10,0 кг 

 
Компонент B 

2,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется Вода 
Вспомогательные материалы: - 

 

 

DuroFlex 687- N — устойчивое к УФ-излучению 

Прозрачное, матовое, устойчивое к УФ-излучению уплотнение для покрытий. Износостойкое, с защитой от скольжения. 
 

Применение: 
Износостойкое уплотнение для 
стяжек из цемента, магнезита, 
ангидрита и литого асфальта. 

 
Защита природных и 
искусственных камней от пятен 

 
Защита эпоксидных и 
полиуретановых покрытий от УФ-
излучения 

Характеристики:  
Соотношение компонентов смеси: 0: 1  
Паропроницаемость: Да  
Не содержит растворителей: Да 
Плотность: 1,02 - 1,04 гр/мл (при 20°C)  
Время применения: 120 мин.(при 20°C)  
Диапазон рабочих температур: 8°C - 30°C 
Ходить разрешено через: ~4 часа (при 20°C и относительной 
влажности 75 %)  
Расход: 80 - 150 гр/м², в зависимости от поверхности 
Поверхность: матовая 
Способ нанесения: валиком  
Свойство: эластичное 

Компонент А 
10,0 кг 

 
Компонент B 

1,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется Вода 
Вспомогательные материалы: - 
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Финишное покрытие — Гидроизоляция — Импрегнирование 
 

 
 
 

DuroFlex TopCoat 677— высокоэластичное тонкослойное покрытие, устойчивое к УФ-
воздействию 

Цветная полиуретановая гидроизоляция. Высокоэластичная, устойчивая к УФ-излучению. 
 

Применение: 
Устойчивое к УФ- излучению 
финишное покрытие для 
DuroFlex 670 
Маркировочная краска 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 6,6: 4  
Паропроницаемость: Да 
Расход: ~ 250 - 500 гр/м² для слоя толщиной в 1 мм  
Время применения: 25 - 30 минут при 20°C 
Время отверждения 5 часов (при 20°C) 
Заполнение динамических трещин: 0-1,6 мм  
при температуре до - 15°C 
Цвета: RAL 7032, RAL 7030, RAL 7016, бело-серый  
Специальные цвета на заказ  
Свойство: высокоэластиное, заполняющее трещины 

Компонент А 
6,6 кг 

 
Компонент B 

4,0 кг 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 
Вспомогательные материалы: - 

 

 

Silox 873 NT — химически устойчивое финишное покрытие 

Эластичное химически устойчивое эпоксидное финишное покрытие 
 

Применение: 
Покрытие промышленных полов, 
Резервуары для реактивов на 
химических заводах  
Очистные сооружения 
Эластичное водонепроницаемое 
покрытие для балконов, террас и 
т.д. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 6: 2 (A : B) 
Время применения: прибл. 40 минут при 20°C  
Содержание твердых веществ в смеси: 75% 
Плотность 1,35 +/- 25% (при 20°C) 
Относительное удлинение: прибл. 80% 
Твердость (по Шору D): 22  
Высокая химическая устойчивость 
Повышенная адгезия к основе. 

Компонент А 
24,0 кг 

 
Компонент B 
12,0 кг 

 

 

 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 
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Финишное покрытие– Гидроизоляция– Импрегнирование 
 
 
 
 
 
 

 

 
Изделия для гидроизоляции и импрегнирования бетонных 
поверхностей 
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Финишное покрытие– Гидроизоляция– Импрегнирование 
 

 

Изделия для гидроизоляции эпоксидных покрытий 
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Изделия для гидроизоляции полиуретановых покрытий 
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Жидкая латексная мембрана — Гидроизоляционная мембрана 
 

Жидкая латексная мембрана 
для заполнения трещин и гидрофобизации 

•  Полы и стены 

•  Крыши и фасады 

•  Фундамент 

 
DuroFlex 900 M 

Жидкая латексная мембрана для гидроизоляции сырых помещений и силосных контейнеров. Высокоэластичная, заполняет 
трещины. 

 

Применение: 
мембранное покрытие для 
бетона в ванных комнатах, 
на балконах и террасах под 
плиткой 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию 
Толщина слоя: мин. 0,6 мм в сухом виде  
Расход: 1,2 кг/м² 
Плотность: 1,2 гр/мл (при 20°)  
Вязкость: псевдопластичность  
Прочность на разрыв: > 1 Н/мм² 
Свойство: высокоэластичная, заполняет трещины 

Компонент 
30,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется: Вода 
Вспомогательные материалы: Silox EPW 856, DuroFlex Primer 900 P, Silox 860-D, HydroBloc Silex M 947 Flex, HydroFlex 275 Dichtband 

 

 

Silox 901 MX 

Жидкая латексная мембрана с поперечной межмолекулярной связью для сырых помещений и силосных контейнеров 
Высокоэластичная, заполняет трещины. 

 

Применение: 
Защищает бетонную поверхность 
от продуктов ферментации в 
силосных контейнерах. 
Подходит для постоянной 
эксплуатации в погружных 
резервуарах и на поверхностях, 
подвергающихся химическому 
воздействию. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 30 кг : 0,3 кг 
Толщина слоя: мин. 0,6 мм в сухом виде  
Расход: 1,2 кг/м² 
Плотность: 1,2 гр/мл (при 20°)  
Вязкость: псевдопластичность  
Прочность на разрыв: > 1 Н/мм² 
Особенности: высокоэластичная, заполнение трещин 

Компонент 
30,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется: Вода 
Вспомогательные материалы: Silox EPW 856, DuroFlex Primer 900 P, Silox 860-D, HydroBloc Silex M 947 Flex, HydroFlex 275 Dichtband 

 

 

Silox 903 DF — устойчивое к УФ-излучению покрытие для плоских крыш, наносимое распылителем или валиком 

Высокоустойчивая, заполняющая трещины жидкая латексная мембрана. Устойчивая к атмосферному воздействию. 
 

Применение: 
Фасады 
Крыши 
Инженерные сооружения 
Фундаменты 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию 
Толщина слоя: мин. 0,6 мм в сухом виде  
Расход: 1,2 кг/м² 
Плотность: 1,2 гр/мл (при 20°)  
Вязкость: Псевдопластичность  
Прочность на разрыв: > 1 Н/мм² 
Особенности: высокоэластичная, заполнение трещин 
Разведение водой: макс. 10% для получения 
пригодной для распыления консистенции  

Компонент 
30,0 кг 

 

Для очистки и ухода используется: Вода 
Вспомогательные материалы: Silox EPW 856, DuroFlex Primer 900 P, Silox 860-D, HydroBloc Silex M 947 Flex, HydroFlex 275 Dichtband 
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Жидкая латексная мембрана — Гидроизоляционная мембрана 
 
 
 

Распыляемая мембрана на основе полимочевины 

Используется для износостойкого покрытия и гидроизоляции  

сплошных монолитных поверхностей Высыхает через 

несколько минут после нанесения 
 

 
 
 
 
 

DuroFlex 698 — высокореактивная распыляемая гибридная мембрана на основе полимочевины 

Для вязкопластического уплотнения сплошных вертикальных и горизонтальных поверхностей. 
 

Применение: 
Износостойкое покрытие, 
заполняющее трещины, 
используется для подвергаемых 
воздействию транспорта и 
пешеходов участков, крыш, а 
также сточных сооружений  

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 1: 1 по объему  
Толщина слоя: мин 1 мм в сухом виде 
Расход: 1,2 кг/м² для слоя толщиной в 1,0 в сухом виде  
Плотность смеси: 1,2 гр/мл (при 20°C) 
Вязкость: незначительная псевдопластичность  
Время реакции: 20 - 40 сек. 
Способ нанесения: распыление по двухкомпонентной технологии 
 
Стандартные цвета: бежево-серый, другие цвета на заказ 

Компонент А 
24,0 кг 

192,0 кг 
 

Компонент B 
30,0 кг 

250,0 кг 

 

 

Для очистки и ухода используется: HydroSolv 520 
Вспомогательные материалы: - 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Придание бетону монолитности и прочности 
 
 
 

Материалы для придания твердости и 

монолитности бетонным поверхностям 

•  меньший износ от стирания 

•  меньше пыли 

•  защита от пятен 

•  не создают пленки 

•  нет оптических изменений — бетон выглядит как бетон 
 

 
Nanosil 970 —  с наночастицами 

Реактивный силикатный раствор, придает монолитность, укрепляет и герметизирует. Проникает в поверхность до 10-
20 мм! Подходит для бывших в эксплуатации и новых бетонных поверхностей. 

 

 

Применение: 
Повышает прочность и 
непроницаемость бетона. 
Снижает образование пыли из-
за стирания 
Заполняет поры и мелкие 
трещины 
Пароизоляционная прокладка 
защищает свежий бетон от 
слишком быстрого высыхания 

 
 
Характеристики:  
Соотношение компонентов смеси: готов к 
использованию  
Плотность: прибл. 1,15 гр/мл (при 20°C) 
Вязкость: прибл. 20 мПа·с (при 20°C) 
Расход: 0,15-0,2 кг/м² на гладких и слабо впитывающих 
поверхностях, прибл. 0,5 кг/м² на неровных основах и 
сильно впитывающих поверхностях  
Растворитель: вода 

  Способ нанесения: распыление 
Не создает пленки 

 

Компонент А 
10,0 кг 
28,0 кг 
200,0 кг 
1000,0 кг 

 

 

Для очистки и ухода используется: Вода 

ДОБАВКИ К БЕТОНУ — УПРОЧНЕНИЕ 
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Придание бетону монолитности и прочности 

 

Nanosil 971 — дополнительная гидрофобность 

Реактивный силикатный раствор придает бетону монолитность, укрепляет и уплотняет на глубину до 10-20 мм! 
Дополнительная гидрофобизация повышает устойчивость к воздействию противообледенительной соли. 
Подходит для бывших в эксплуатации или новых бетонных полов. 

 

Применение: 
Повышает прочность и 
непроницаемость бетона. 
Снижает образование пыли из-
за стирания 
Заполняет поры и мелкие 
трещины 
Пароизоляционная прокладка 
защищает свежий бетон от 
слишком быстрого высыхания 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию  
Плотность: прибл. 1,15 гр/мл (при 20°C) 
Вязкость: прибл. 20 мПа·с (при 20°C) 
Расход: 0,15-0,2 кг/м² на гладких и слабо впитывающих 
поверхностях, прибл. 0,5 кг/м² на неровных основах и 
сильно впитывающих поверхностях 
Растворитель: Вода 
Способ нанесения: распыление 

Компонент А 
10,0 кг 
28,0 кг 
200,0 кг 
1000,0 кг 

Для очистки и ухода используется: Вода 

 

Новый активный компонент и уникальный по своим 

свойствам материал: полимер, реагирующий с цементом, 

для превосходной адгезии и повышения химической 

устойчивости бетона и строительного раствора. 

 
CEMBOND 

Смешиваемый с водой синтетический материал, реагирующий с цементом и обладающий 
уникальными свойствами 

Cembond 956  — невероятно эффективный материал, существенно превосходящий по своим свойствам обычные 

латексные добавки. 

Реактивный полимер для использования с цементосодержащими строительными материалами. Повышенная адгезия к 
основам. Прочность на растяжение при изгибе и повышенная химическая устойчивость. 

 

Применение: 
Строительный раствор. 
Улицы, крытые автостоянки, 
подъездные дороги, монолитные 
полы промышленных помещений. 
Бывшие в эксплуатации бетонные 
стяжки, центробежнолитые 
изделия, штукатурка, участки 
бетонных мостовых и т.п. 

Характеристики: 
Содержание твердых частиц: прибл. 45%  
Вязкость: 70 - 80 мПа·с  
Плотность: 1,07 гр/мл ((20°C)  
PH 5,5 

Компонент 
10,0 кг 
25,0 кг 

200,0 кг 
1000,0 кг 

 

NanoCem 960 — Cembond с наносферами для большей химической устойчивости 

Реактивная полимерная добавка для использования с цементосодержащими строительными материалами. Повышенная 
адгезия к основам. Повышает прочность на сжатие, прочность на растяжение при изгибе и существенно увеличивает 
химическую устойчивость в кислотной среде. 

 

Применение: 
Реставрационный раствор. 
Облицовка колодцев и 
каналов, монолитные полы 
промышленных помещений, 
бывшие в эксплуатации 
бетонные стяжки, 
центробежнолитые изделия, 
железобетонные изделия 

Характеристики: 
Содержание твердых частиц: прибл 40%  
Вязкость: 50 мПа·с  
Плотность: 1,10 гр/мл (20°C)  
PH: 5 - 6 

Компонент 
10,0 кг 
25,0 кг 

200,0 кг 
1000,0 кг 
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Затирочные смеси для восстановления профиля и выравнивания 
поверхности 

 
 
 

Затирочные смеси для восстановления профиля и  

заполнения швов 

•  легкость применения 

•  превосходная адгезия 

•  гиброфобность 
 

 
Silex 961 

Строительный раствор для заполнения швов и восстановления профиля бетонных поверхностей. На волокнистой основе! 
 

Применение: 
Ремонт поврежденный бетонных 
поверхностей. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 25 кг: 3,5 - 4,0 л воды  
Плотность: 2,0 гр/мл (свежий раствор)  
Жизнеспособность: 40-60 минут при 20°C 
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Максимальная толщина слоя:  
40-50 мм горизонтально + 25 мм вертикально 

Компонент 
25,0 кг 

 

Silex 962 

Строительный раствор для затирки и восстановления профиля неровных поверхностей 
 

Применение: 
Затирка неровных и 
растрескавшихся поверхностей 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси:  
25 кг : 6,25 - 6,75 л воды  
Плотность: 2,1 гр/мл (свежий раствор)  
Жизнеспособность: 40 - 60 минут при 20°C   
Диапазон рабочих температур: > 8°C 

Компонент 
25,0 кг 

 

Silex 963 

Мелкозернистая шпаклевка для затирки, используемая также в качестве финишного покрытия для репрофилирующих 
строительных растворов 

 

Применение: 
Используется в качестве 
финишного покрытия для Silex 
961 или мелкозернистой 
шпаклевки для неровных 
поверхностей 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 25 кг : 5 – 6 л воды 
Плотность: 2,2 гр/мл (свежий раствор) 
Жизеспособность: 40 - 60 минут при 20°C   
Диапазон рабочих температур: > 8°C 

Компонент 
25,0 кг 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 
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Смеси для заделки отверстий 
 
 

SealFix — специальный строительный 
раствор, разработанный для идеальной 
заделки высверленных отверстий 
•  стабильность структуры при кремообразной 
консистенции 

•  замедленное отверждение 

•  компенсация усадки 

•  гидрофобность 

•  абсолютная водонепроницаемость 
 
 

 
SealFix Expansionsmörtel 930 

Расширяющийся строительный раствор для герметизации высверленных отверстий 
 

Применение: 
Легкое и водонепроницаемое 
заполнение высверленных 
отверстий. 

Свойства: 
Соотношение компонентов смеси: 15: 4,5 кг 
Плотность: 1,9 гр/мл 
Время гелеобразования: 90 минут при 20°C   
Диапазон рабочих температур: > 8°C 
Время отверждения: 4 часа 
Увеличение объема: 3 - 5 % 
Внутренняя гидрофобизация гарантирует водонепроницаемость. 

Компон
ент А 
15,0 кг 

 
Компонент B 

4,5 кг 

 

Вспомогательные материалы: Строительный пистолет 051 
 

 
 

Водоотталкивающий 

Silex Water-Plug 932 

Строительный раствор быстрого действия, останавливающий протекание воды. 

 строительный раствор 

 
 

Применение:  
Заделка отверстий 
Ремонт 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси:  
строительный раствор: вода (25% по весу)  
Жизнеспособность: 40 - 60 сек. 
Температура: > 8°C 

Компонент А 
25 кг 



 

 

 58 СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 
 

Смеси на основе трассового цемента 
 

 
Silex Water-Plug 934 

Строительные и кладочные смеси на основе трассового цемента. Водонепроницаемые, не выцветают. 
 

Применение: 
Работа с необлицованной 
каменной кладкой, в том числе и с 
контактирующей с землей 
Кладочная смесь для работы с 
натуральными и искусственными 
камнями 
Реставрация исторических зданий 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: 
2-3 литра воды на упаковку 
Температура: > 5°C 

Компонент А 
20 кг 

 

 

Silex TZM 936 

Цементные строительные и кладочные смеси на основе трассового цемента 
 

Применение: 
Применяется аналогично Silex 
TZM 934 с улучшенной 
 адгезией 
 легкостью применения 
 более высокой начальной и 

окончательной прочностью 

 уменьшенным напряжением 

при отверждении 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси:  
3-3,5 литра воды на упаковку 
Температура: > 5°C 

Компонент А 
20 кг 

 

 

Cembond-Rapid 937 KSM — сульфатостойкий 

Цементный реставрационный раствор для ремонта конструкций в сооружениях для сброса сточных вод 
 

Применение: 
Восстановление профиля и 
нанесение покрытия на 
минеральные поверхности, 
подвергающиеся воздействию 
сточных вод 
Устойчивость к воздействию 
противообледенительной соли  
Устойчивость к воздействию 
соленой воды и сточных вод 
сельскохозяйственного 
производства 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси:  
3,5-4 литра воды на упаковку  
Время отверждения: 90 - 120 минут (при 20°)  
Плотность свежего раствора 1 - 2,1 гр/мл 
Температура: > 5°C 

Компонент А 
25 кг 
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HydroSolv 520 

Высокоэффективный 
безопасный растворитель 

Специальный состав для промывки от полиуретановых и эпоксидных смол 

 

Применение: 
Промывка оборудования и 
инструментов от полиэстера, 
полиуретана, эпоксидной смолы и 
полимочевины 

Характеристики: 
Температура воспламенения: >100°C 
Температура кипения: > 200°C 

Компонент 
10,0 кг 
200,0 кг 

 
 
 
HydroMoll 522 

Состав для обслуживания и консервирования инъекционных насосов 

 
Состав для обслуживания и консервирования инъекционного оборудования 

 

Применение: 
Позволяет избежать 
закупоривания клапана и 
устраняет остатки смол внутри 
оборудования 

Характеристики: Компонент 
10,0 кг 
200,0 кг 

 
 

HydroClean 523 

Высокоэффективный растворитель для лаков и красок. 
 

Применение: 
Растворитель для лаков и 
красок. 

Характеристики: Компонент 
10,0 кг 

 
 
 
HydroReiniger 524 

Высокоэффективный растворитель для 
затвердевших полиуретановых материалов. 

Растворители для затвердевших полиуретановых и эпоксидных смол 

 

Применение: 
Растворяет затвердевшие 
полиуретановые смолы 

Характеристики: Компонент 
10,0 кг 

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА 
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Структурная пена (Compri foam) 

Механически стабильная пеноподобная структура с 

крупными ячейками. Используется в качестве материала-

основы для контролируемого инъектирования гелем или 

смолами низкой степени вязкости, применяемого для стыков, 

околотрубного пространства, вводов в полы, деформационных 

швов и т.д. 
 

ARCAN Komprischaum 130 

Специальная губка с крупноячеистой структурой для контролируемого инъектирования смолами. 
 

Применение: 
Инъектирование стыков 

Характеристики: Полоска 
3 x 7 x 200 см 

 
 
 

Жидкий разделитель защищает поверхности от загрязнения эпоксидными и полиуретановыми смолами. 

HydroBloc Trennfix 480 

Специальный разделитель предотвращает загрязнение инъекционными смолами. 
 

Применение: 
Создает временный защитный 
слой, который позволяет избежать 
адгезии пленкообразующих 
материалов. 

Характеристики: 
Соотношение компонентов смеси: готов к использованию 
Водорастворимый, легко смывается водой. 
Расход: 200 гр/м² 
Способ нанесения: распылителем или валиком 
Плотность: 1,1 кг/л 

Компонент 
10,0 кг 

 

Добавка-загуститель для инъекционных смол 

Silox Stellmittel Тип 1 и Тип 2 

Загуститель для герметизирующих и инъекционных смол 

Применение: 
Загущение смол 

Характеристики: 
Тип 1: Подходит для эпоксидных и полиуретановых смол 
Тип 2: Подходит для эпоксидных смол 

 
Расход зависит от условий применения 

Компонент 
5,6 л 

25,0 л 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Материалы для заполнения швов мостовой и 
плиточных покрытий 

•  Связующий компонент  

•  Готовые к использованию строительные растворы 

•  Специальная продукция 
 
 
 
 
 
 
 

BlocSil 910 Укрепляет и стабилизирует заполнитель шва в бетонных мостовых. 
Однокомпонентный связующий агент. Легкое применение путем 
пропитки. 

 
DUROX - 920  Однокомпонентный связующий агент для строительного 

раствора. Высыхает на открытом воздухе под воздействием 
кислорода, устойчив к ультрафиолетовому излучению, не 
желтеет. Для легких и средних нагрузок. 

 
SILOX - 927 Двухкомпонентный строительный раствор для заполнения швов 
 на основе эпоксидной смолы. Подходит для сырого песка! 

 Для средних и высоких нагрузок, максимально устойчив к 
ультрафиолетовому излучению. 

 
 

BLITZFUGE - 981 Акриловая смола 1+1 для заполнения швов. Завершающая 
обработка с помощью Fixativ обеспечивает быстроту отверждения и 
гарантирует устойчивость строительного раствора для заполнения 
швов к воздействию дождя за считанные минуты. Устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению. 

 
SILIBOND - 990 Однокомпонентная полиуретановая смола для строительных 

 растворов для заполнения швов. Высокая прочность и 100% 
 устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Подходит для белого 
строительного песка. Быстрое отверждение. 

 
SILIBOND - 991 Однокомпонентная полиуретановая смола для дренажных и 

кладочных растворов. Подходит для сырого песка. Высокая 
прочность и быстрое отверждение. 

 

 
SILEX 922 / 923 Однокомпонентный строительный раствор для заполнения швов 
Заполнитель швов мостовых и плиточных покрытий. Заполнитель швов наносится 

кистью в шов (сухой) и активируется. Обработанный участок 
пригоден к использованию через несколько часов. 

РАСТВОРЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ МОСТОВОЙ И 
ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
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Обзор связующих агентов 
 

 BlocSil 910 Durox 920 
Sandbinder 

Silox 927 DuroFix 981 
Blitzbinder 

Silibond 990 

Компоненты 1 1 2 1 1 

Прочность высокая высокая очень высокая очень высокая 

             да, при 
Устойчивость к УФ да да нет использовании 

с белым 
песком 

Свойства и состояние материалов 
 

сухой да да да да да 

землистовлажный - - да да - 

влажный - - да - - 

песок да да да да да 

гравий - да - - да 

с трещинами - да - - да 

Проницаемость для 

воздуха и воды 
да да да да да 

Применение  
Стабилизация 
швов 
Защита 
поверхности 
бетона 

Строительный 
раствор для 
заполнения 
швов 
Заполнение 
открытых пор 
Пешеходная 
зона 
Парковка 
Зона движения 
транспорта 
Обустройство 
садов и парков 

 

Строительный 
раствор для 
заполнения швов 
Заполнение 
открытых пор  
Пешеходная зона 
Парковка 
Зона движения 
транспорта 
Обустройство садов 
и парков 
Зона вокруг 
деревьев 
Стяжка для ремонта 
в сжатые сроки 

Строительный 
раствор для 
заполнения швов 
Заполнение 
открытых пор  
Дренажный 
раствор 
Зона вокруг 
деревьев 
Обустройство 
садов и парков 

Строительный 
раствор для 
заполнения швов 
Заполнение 
открытых пор  
Зона вокруг 
деревьев 
Зона движения 
транспорта 
Обустройство 
садов и парков 

Готовые к 
использованию 
строительные смеси 

Durox 921 Silox 928 DuroFix 980 

Строительны
й раствор для 
заполнения 
швов 

Строительный 
раствор для 
заполнения 
швов 

Строительный 
раствор для 
заполнения 
швов  
быстрого 
действия 

 

 

     
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инъекционные насосы 

2K-Injektionsanlage —с пневмомотором 

Эффективный, компактный, двухкомпонентный инъекционный насос с отдельным промывочным насосом.  
Легкость в использовании, точность в работе. 

 
Характеристики: 
Фиксированный состав смеси: 1:1  
Передача давления: 25: 1 
Максимально допустимое рабочее давление: 200 бар  
Расход нагнетания: 80 см

3
 за двойной ход 

Наличие тележки: да 
Дополнительно: ARCAN-Flow Control 
Цифровой контроль давления и скорости потока с компьютерным анализом 

 

 

HydroBloc DUO E — с электродвигателем (220В) 
 

Эффективный, компактный, двухкомпонентный инъекционный насос, легкий в 
использовании и точный в работе. 

 
     Характеристики: 

Соотношение компонентов смеси:  
1:1 или 1 : переменная величина 
Макс. производительность:  6 л/м 
Мощность двигателя: 22 кВт  
Макс. давление: 220 бар  
Напряжение: 230 В (переменный ток) – 50 Гц 
Вес: 60 кг  
Наличие тележки: да 

 
Дополнительно: ARCAN-Flow Control 

 

 
 

Новинка! 
Без 

компрессора 
Работает от любого 
источника питания 

Цифровой контроль давления и скорости потока с компьютерным анализом 
 

 

1K-Injektionsanlage 

Компактный портативный инъекционный насос с пневмодвигателем. 
 
Характеристики: 
Передача давления: 33: 1  
Макс. производительность: 3 л/м 
Макс. давление в системе: 8 бар 
Макс. входное давление воздуха: 8 бар  
Расход нагнетания: 14 см

3
 за двойной ход  

Вес: 9 кг 
Контейнер для материала: 6 л 

 
Дополнительно: ARCAN-Flow Control 
Цифровой контроль давления и скорости потока с компьютерным анализом 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАСОСЫ — ПИСТОЛЕТЫ 
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАСОСЫ — ПИСТОЛЕТЫ 
 

Пистолеты 

Строительный пистолет Gun 051 

Легкое заполнение высверленных отверстий раствором Seal Fix Expansionsmörtel 930 
 

Характеристики: 
Наконечник: диаметр 12 мм, длина 50 см,  
Гибкий шланг: диаметр 8 мм, длина 30 см 

 
 
 
 
 
 

 
Пистолет Gun 034 / 035 

Легкое выдавливание картриджей  1 X 310 мл. 
 

Применение: 
Подходит для 
двухкомпонентных картриджей. 

Характеристики: 
Модель с пневмонагнетателем Gun 034  
Ручная модель Gun 035 

 
 

 

 

 

 

Пистолет для картриджей Integral Gun 074 

Специальный пистолет для картриджей Integral. 
 

Применение: 
Пистолет для картриджей 
Integral по 310 мл 

Характеристики: 
Ручная модель 
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ARCAN Packer PK-1: 

        ø 13 мм, длина 115 мм, конический ниппель высокого давления, пластик 

                 ARCAN Packer PKT-2 

ø 13 мм, длина 115 мм, конический ниппель высокого давления, пластик 

            ARCAN Packer PKT-3: 

ø 13 мм, длина 115 мм, ниппель высокого давления с конической головкой, для ускоренного 
проведения инъекционных работ, сталь 

ARCAN Packer PK-4 
ø 13 мм, длина 110 мм, ниппель высокого давления с конической головкой, сталь 

ARCAN Packer PF-5 
ø 13 мм, длина 110 мм, ниппель высокого давления с плоской головкой, сталь 

ARCAN Packer PKT-6 

               ø 10 мм, длина 110 мм, ниппель высокого давления с конической головкой, для ускоренного 

проведения инъекционных работ, сталь 

              ARCAN Packer PK-7 

ø 10 мм, длина 110 мм, ниппель высокого давления с конической головкой, сталь 

                   ARCAN Packer PK-8 

ø 10 мм, длина 75 мм, ниппель высокого давления с конической головкой, сталь 

                   ARCAN Packer PK-9 
ø 8 мм, длина 75 мм, ниппель высокого давления с конической головкой, сталь 

ARCAN Wing packer PS-10 
ниппель низкого давления с конической головкой, сталь и пластик, пакер для инъектирования 
при помощи шланга 

ARCAN Glue packer 45 
ниппель низкого давления с конической головкой, стальной пакер 

ARCAN Packer PK-11 
ø 12 мм, длина 75 мм, пластик 

                    ARCAN Packer PK-12 

ø 12 мм, длина 75 мм,ниппель низкого давления с конической головкой, пластик 

ARCAN Verpresszange 427 
Ниппель с плоской головкой для инъектирования при помощи шланга, сталь 
для многократного использования 

 

ПАКЕРЫ 
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019 Tröppel Injektionsbehälter 29  510 HydroBloc Schaum 13 

034/035 Auspress Pistole 65  516 HydroBloc Schaum 14 

0480 B-Pox 18  517 HydroSoil Integral 26 

051 Verfugungspistole 65  520 HydroSolv 59 

074 Pistole für Integral 65  522 HydroMoll 59 

1013 UP-Steinspachtel 40  523 HydroClean 59 

1020 HydroSoil 12  524 HydroReiniger 59 

130 ARCAN Komprischaum 60  530 HydroBloc Polygel 20 

1K-Injektionsanlage 64  540 HydroBloc Polyblend 22 

200 HydroTape 1  546 HydroCat 21 

275 HydroFlex Dichtband 3  548 HydroCat 21 

2K-Injektionsanlage 64  549-A HydroX 21 

2K-Injektionsanlage - elektrisch 64  549-N HydroX 21 

300 BentoFlex 1  555 HydroBloc AC 15 

305 BentoColl 2  570 HydroBloc Rapid 24 

307 BentoMastic 2  575 HydroBloc Integral 9 

355 HydroSeal Quellpaste 2  583 HydroBloc Injekt 15 

366 HydroSeal 41  591 HydroBloc OM 24 

402 Injection rund 5  593 HydroBloc OM 24 

403 ProInject 4  594 HydroBloc OM 25 

405 Swellinject Quellschlauch 4  595 Planfloor 25 

406 Injection eckig 5  600 HydroBloc Integral 9 

412 /413 Konfektionierset 6  620 HydroBloc nv Standard 14 

417 Verwahrbox 6  620 HydroBloc nv Integral 14 

427 Verpresszange 6  640 HydroBloc Ankerharz PU 10 

430 HydroColl Klebepaste 2  640 HydroBloc Ankerharz PU 10 

480 HydroBloc Trennfix 60  641 HydroBloc PU 10 

500 HydroBloc PU 8  641-T HydroBloc PU 10 

500-15 HydroBloc Schaum 13  642 HydroBloc PU T elastisch 11 

506 HydroBloc PU 8  644 HydroBloc PU 11 

   650 HydroBloc Polygrout 23 
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660 HydroBloc Polygel 23  815 Silipox Injection NT 17 

670 DuroFlex 44  824 Silipox Baukleber 40 

675 DuroFlex 44  826 HydroFlex Kleber 3 

676 DuroFlex 39  830 Silox Bauharz 37 

677 DuroFlex TopCoat 49  831 Silox Bauharz 37 

681 DuroFlex TopCoat 46  834 Silox 37 

682 DuroFlex TopCoat 46  835 Silox 37 

687 DuroFlex-N 48  840 HydroPox EP Injekt 18 

687 DuroFlex-Pro 48  850 Silox 44 

692 SiliBond 45  856 Silox EPW 42 

695 DuroFlex 45  857 Silox EPW 42 

697 SiliBond 11/38  858 Silox EPW 43 

698 DuroFlex 53  860 Silox D Spachtel 43 

600 HydroBloc Si 27  861 Silox D Spachtel 43 

705 HydroBloc Si Konzentrat 27  863 Cembond EPW Dichtschlämme 34 

706 HydroBloc Si SMK Konzentrat 28  870 Silox Fugenmasse NT 39 

707 HydroBloc Si Mauertrockner 28  871 Silox NT 39 

709 HydroBloc Si 28  873 Silox NT 40/49 

711 Silibond Si 23  881 Silox Bauharz 38 

720 SiliBond 32  900 DuroFlex M 52 

725 SiliBond LSl 32  901 Silox MX 52 

726 SiliBond LSl 32  903 Silox DF 52 

740 HydroBloc Si 30  906 BlocSil Nano-I 47 

741 HydroBloc Sl 30  908 Floorpaint Integral 48 

742 HydroBloc Sl aqua 31  930 SealFix Expansionsmörtel 57 

750 HydroBloc WPS 35  931 Silex Suspension 26 

753 HydroBloc WPS 35  932 Silex Water-Plug 57 

790 BlocSil 47  934 Silex TZM 58 

791 BlocSil AS (Anti Slip) 47  936 Silex TZM 58 

800 Silipox Injection 16  937 KSM Cembond-Rapid 58 

813 Silox Injektion NT 16  944 Silex Fluat 29 

803 Silox NT 36  945 Cembond M 33 

805 Silox Bauharz LC 36  946 Cembond M 33 

806 Silipox EPW 36  947 Cembond Flex 33 

810 Silox Injection NT 16  956 Cembond 55 

811 Silox Injection NT 16  960 NanoCem 960 55 

812 Silox Injection NT 17  961 Silex 56 

813 Silox Injection NT 17  962 Silex 56 
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963 Silex 56 

970 Nanosil 54 

971 Nanosil 55 

Montageschellen 6 

Растворы для заполнения швов мостовых и 
плиточных покрытий 
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Silox Stellmittel Typ 1 und Typ 2 60 

Zusatzmittel AK 22 
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